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LEVER VALVES FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS - POWDER/FOAM/WATER AND HALOGENATED GASES
VANNES A LEVIER POUR EXTINCTEURS PORTABLES POUDRE / MOUSSE / EAU ET GAZ HALOGENES

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

LEVER VALVE COD. V1/2 ART. 260
VANNE A LEVIER COD. V1/2 ART. 260

M 30x1,5 | 1/8” NPT

MANOMETER
THREAD

DIPTUBE
CONNECTION
CONNEXION
TUBE PLONGEUR

M 16x1,5

CONNEXION
MANOMETRE

M 10x1

h
-

DIPTUBE
CONNECTION
CONNEXION

LEVER VALVE COD. V1/2FLY ART. 257
& VANNE A LEVIER COD. V1/2FLY ART. 257

MANOMETER
THREAD
CONNEXION
MANOMETRE

TUBE PLONGEUR

-.L,_/?
M 30x1,5 || 1/4” GAS

M 16x1,5

MANOMETER DIPTUBE
CONNECTION
CONNEXION

TUBE PLONGEUR

M 16x1,5

LEVER VALVE COD. V6/9/12LCO ART. 265/LCO
VANNE A LEVIER COD. V6/9/12LCO ART. 265/LCO

% M 30x1,5 | 1/4” GAS

THREAD
CONNEXION

MANOMETRE

M 10x1

~— LEVER VALVE COD. V6/9/12 ART. 265
VANNE A LEVIER COD. V6/9/12 ART. 265

M 30x1,5 | 1/4” GAS

MANOMETER
THREAD

DIPTUBE
CONNECTION
CONNEXION
TUBE PLONGEUR

M 16x1,5

CONNEXION
MANOMETRE

M 10x1

LEVER VALVE COD. V6/9/12F ART. 265/F
VANNE A LEVIER COD. V6/9/12F ART. 265/F

POS. DESCRIPTION ;

1 |Valve Body - Corps de la Vanne g \ ’:“f‘&"‘:z}:: °§3‘EEEE’J‘

2 sPring - Ressort CP IE ‘Q;‘ MANOMETRE TUBE PLONGEUR
3 Spindle - Piston Cm | l.i M 30x1,5|(1/4” GAS || M 10x1 || M 16x1,5
4 | Upper Lever - Levier Supérieur Py

S Lower Lever - Levier Inférieur

6 Safety Pin - Sécurité m ~» LEVER VALVE COD. V6/9/12G ART. 265/G
7 Plastic Wire Line - Ligne en Plastique VANNE A LEVIER COD. V6/9/12G ART. 265/G
8 |Seal- Sceau

9 Manometer 0-Ring - 0-Ring du Manométre N A e connexon
10 | Saf. Dev. Spring and Disk - Res. et Disque du Disp. De Séc. grgji M 30x1,5|/1/4” GAS || M 10x1 || M 16x1,5
11 | Safety Device Nut - Ecrou du Disp. De Sécurité Made T ialy

12 | Lever Stud - Goupille des Leviers
13 | Diptube Holder - Porte Tube Plonguer

14 | Valve Seat 0-Ring - 0-Ring Vanne
15 | Safety Device Spindle - Piston du Dispositif de Contréle

Valves must be used only for the designed purpose. Use of the right torque strength and the
use of the right type of momentum keys are the main requisites for a safe and correct assembling
and disassembling. After every use the valve must be accurately cleaned with compressed air.
It is important to make any part substitution (safety devices, spindles, pistons, o - rings or any
other part) using the original spare parts. A wrong servicing of the valve could led to the
malfunctioning of the valve and of the fire extinguisher.

Les vannes doivent étre utilisés uniquement pour le but prévu. L'utilisation d’une correcte
couple de serrage et |'utilisation du bon type de clé de serrage sont les principales conditions
nécessaires a un montage et démontage siir et correct. Aprés chaque utilisation, la vanne
doit étre nettoyé avec précision a I'aide d’un jet d’air comprimée. Il est important que les
substitutions de tout type de partie (dispositifs de sécurité, pistons, o - rings ou toute autre
partie) soit faite en utilisant les piéces de rechange originaux. Un mauvais entretien de la
vanne pourrait porter a un mauvais fonctionnement de la vanne et de I'extincteur.

~> LEVER VALVE COD. V6/9/12CRO ART. 265/C
VANNE A LEVIER COD. V6/9/12CRO ART. 265/C

M 30x1,5|/1/4” GAS || M 10x1

DIPTUBE
CONNECTION

CONNEXION
TUBE PLONGEUR

M 16x1,5

CPF

Made in Italy

LEVER VALVE COD. V6/9/12N ART. 265/N
VANNE A LEVIER COD. V6/9/12N ART. 265/N

M 30x1,5 | 1/4” GAS

MANOMETER
THREAD

DIPTUBE
CONNECTION
CONNEXION
TUBE PLONGEUR

M 16x1,5

CONNEXION
MANOMETRE

f

M 10x1




LEVER VALVES FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS - POWDER/FOAM/WATER AND HALOGENATED GASES
VANNES A LEVIER POUR EXTINCTEURS PORTABLES POUDRE / MOUSSE / EAU ET GAZ HALOGENES

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

DESCRIPTION
Valve Body - Corps de la Vanne
Spring - Ressort
Spindle - Piston
Upper Lever - Levier Supérieur
Lower Lever - Levier Inférieur
Safety Pin - Sécurité
Plastic Wire Line - Ligne en Plastique
Seal - Sceau
Safety Disk - Disque du Disp. De Sécurité
10  Safety Device Nut - Ecrou du Disp. De Sécurité
11 Lever Stud - Goupille des Leviers
12  Cartridge Connection - Connexion Esparcette
13  Valve Seat 0-Ring - 0-Ring Vanne
14  Gas Inlet Pipe - Tube Injecteur Gas
15  Diptube Holder - Porte Tube Plonguer
16  Cartridge - Esparcette
17  Neckring - Collier de Serrage

)
@mqmmawn-tg

Valves must be used only for the designed purpose. After every use the valve must e accurately
cleaned with compressed air. It is important to make any part substitution (safety devices, spindles,
pistons, o - rings or any other part) using the original spare parts. A wrong servicing of the valve
could led to the malfunctioning of the valve and of the fire extinguisher.

Les vannes doivent étre utilisés uniquement pour le but prévu. Aprés chaque utilisation, la
vanne doit étre nettoyé avec précision a I'aide d’un jet d’air comprimée. Il est important que
les substitutions de tout type de partie (dispositifs de sécurité, pistons, o - rings ou toute autre
partie) soit faite en utilisant les piéces de rechange originaux. Un mauvais entretien de la
vanne pourrait porter a un mauvais fonctionnement de la vanne et de I'extinct

LEVER VALVE COD. VCI ART. 273
VANNE A LEVIER COD. VCI ART. 273

INLET | OUTLET | "7 CONNECTION
ENTREE | SORTIE | sivoutrae | rvee pionceus

M 30x1,5 1/4”GAS M 10x1 M 16x1,5

LEVER VALVE COD. V6/9/12AM ART. 265/AM
VANNE A LEVIER COD. V6/9/12AM ART. 265/AM

INLET | OUTLET | "noac™" CONNECTION
ENTREE | SORTIE | wivouirse | ruse pronaeus

m | A-MAGNETIC M 30x1,5 1/4” GAS - M 16x1,5
wieniey AMAGNETIQUE

LEVER VALVE COD. V6/9/12N ART. 265/N
VANNE A LEVIER COD. V6/9/12N ART. 265/N

& INLET | OUTLET | “tou™ | coumceron
CPE & ENTREE | SORTIE | iivcuiine | rueeriowecun
e M 30x1,5 1/4” GAS - M 16x1,5

LEVER VALVE COD. V6/9/12FGLC ART. 308LC
VANNEA LEVIER COD V6/9/12FGLC ART 308LC

MANOMETER DIPTUBE
OUTLET THREAD CONNECTION
CONNEXION CONNEXION
soRT’E MANOMETRE TUBE PLONGEUR

M 30x1,5 1/4”GAS M 10x1 M 16x1,5

U}
CPE <bs

—-
-

LEVER VALVE COD. V6/9/12FG ART. 308
VANNE A LEVIER COD. V6/9/12FG ART. 308

INLET | OUTLET
ENTREE | SORTIE

M 30x1,5 1/4” GAS M 10x1

MANOMETER DIPTUBE
THREAD CONNECTION

CONNEXION

MANOMETRE

CONNEXION
TUBE PLONGEUR

M 16x1,5

LEVER VALVE COD. VEBIT ART. 307
VANNE A LEVIER COD. V6BIT ART. 307

INLET [ OuTLET | mmsee | o,
ENTREE | sorie | iaon | cusien..

M 74x2,0 M 14x1,5 - M 16x1,5

LEVER VALVE COD. V6Bl ART. 279
VANNE A LEVIER COD. V6BI ART. 279

INLET | OUTLET | "“naec™ CONNECTION
ENTREE | SORTIE | sivowiree | rvee rronceun

M 74x2,0 M 14 - M 16

2” TROLLEY FILLING CAP ART. 275

INLET
ENTREE

2" F

ot
(e

Made in Haly




LEVER VALVES FOR CO2 PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS
VANNES A LEVIER POUR EXTINCTEURS PORTABLES A €02

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

)

o

DESCRIPTION
Valve Body - Corps de la Vanne
Spring - Ressort
Spindle - Piston
Upper Lever - Levier Supérieur
Lower Lever - Levier Inférieur
Safety Pin - Sécurité
Plastic Wire Line - Ligne en Plastique
Seal - Sceau
Safety Device Nut - Ecrou du Disp. De Sécurité
10  Safety Device Disk - Disque du Disp. De Sécurité
11 Safety Device Washer - Rondelle du Disp. De Sécurité
12  Lever Stud - Goupille des Leviers
13  Diptube Holder - Porte Tube Plonguer

©WOONOO VL WN =[]

Valves must be used only for the designed purpose. Use of the right torque strength and the
use of the right type of momentum keys are the main requisites for a safe and correct assembling
and disassembling. After every use the valve must be accurately cleaned with compressed air.
It is important to make any part substitution (safety devices, spindles, pistons, o - rings or any
other part) using the original spare parts. A wrong servicing of the valve could led to the
malfunctioning of the valve and of the fire extinguisher.

Les vannes doivent étre utilisés uniquement pour le but prévu. L 'utilisation d’une correcte
couple de serrage et I'utilisation du bon type de clé de serrage sont les principales conditions

6 ires @ un et dé siir et correct. Aprés chaque utilisation, la vanne
doit étre nettoyé avec précision 4 I'aide d’un jet d’air comprimée. Il est important que les
substitutions de tout type de partie (dispositifs de sécurité, pistons, o - rings ou toute autre
partie) soit faite en utilisant les piéces de rechange originaux. Un mauvais entretien de la
vanne pourrait porter 4 un mauvais fonctionnement de la vanne et de I'extincteur.

CPF

Madein ltaly

LEVER VALVE

COD. VCO2AL ART. 305
Valve with cylindrical thread
connection for CO2 fire
extinguishers with steel
cylinder.

VANNE A LEVIER

COD. VCO2AL ART. 305
Vanne avec filetage cylindrique
pour extincteurs a CO2 avec
bouteille en acier.

SAFETY DISK
CALIBRATION

DIPTUBE
CONNECTION

INLET | OUTLET
ENTREE | SORTIE |™ocsicinme | ruse pioneun

M 25x2,0 W. 21.7

185 bar M 14x1,5

R

Made in Italy

B NLET
ENTREE

W. 28.8

LEVER VALVE
COD. VCO2/5 ART. 300

Valve with conical thread
connection for CO2 fire
extinguishers with steel
cylinder.

VANNE A LEVIER
COD. VCO02/5 ART. 300

Vanne avec filetage conique
pour extincteurs a CO2 avec
bouteille en acier.

SAFETY DISK DIPTUBE
CONNECTION

CONNEXION

OUTLET CALIBRATION
SORT’E TA’LAEG:EPC‘I{I:IIiEQ/UE TUBE PLONGEUR

W. 21.7

185 bar M 14x1,5

Made in Italy

o INLET
ENTREE

M 25x2,0 W. 21.7

LEVER VALVE
COD. VCALAM ART. 304

Valve with cylindrical thread
connection for a-magnetic CO2
fire extinguishers.

VANNE A LEVIER
COD. VCALAM ART. 304

Vanne avec filetage cylindrique

pour extinct. a CO2 amagnétiques.

SAFETY DISK DIPTUBE
CONNECTION

CONNEXION

o UTLET CALIBRATION
E DU DI E
SORT'E TAH:EGSEIC‘:IR:iEqu TUBE PLONGEUR

185 bar M 14x1,5

VALVE FOR AUTOMATIC F.E.
VANNE POUR EXT. AUTOM.

CPF

Made in ltaly

@

VALVE FOR AUTOMATIC FIRE KIT
VANNE POUR FIRE KIT




VALVES FOR TROLLEY FIRE EXTINGUISHERS - POWDER, FOAM, WATER AND C02
VANNES A LEVIER POUR EXTINCTEURS A CHARIOT - POUDRE, MOUSSE, EAU ET €02

LEVER VALVE VANNE A LEVIER
COD. VCA ART. 280 COD. VCA ART. 280

Fast opening valve. Vanne a ouverture rapide.

INLET | OUTLET | mumusen | mivoee,
ENTREE | soRTiE | e | noomse.,

2“ GAS 3/4”GAS M 10x1 3/4” GAS

HANDWHEEL VALVE ROBINET AVOLANT
COD. VCCO02 ART. 315 COD. VCCO2 ART. 315

Valve with conical thread Vanne avec filetage conique
connection for CO2 trolley pour extincteurs a chariot
fire extinguishers with steel CO2 avec bouteille en acier.
cylinder.

} INLET | ouTLeT | sromess | oo
CPE ENTREE | SORTIE |™ucczupsaue| | comnenon,
Maden ltaly W. 28.8 W. 21.7 185 bar 3/8” GAS

@

HANDWHEEL VALVE ROBINET AVOLANT

COD. VCCO2M25 ART. 306  cop, VCCO2M25 ART. 306
Valve with cylindrical thread 5,0 ayec filetage cylindrique
connection for CO2 trolley 5, extincteurs 4 chariot CO2

fire exting. with aluminium . 00 houteille en aluminium.
cylinder.

SAFETY DISK DIPTUBE
INLET ] OUTLET | cuonrion | commecrion
E N TR E E $ OR T' E DE SECURITE TUBE PLONGEUR

M 25x2,0 W.21.7 185 bar 3/8” GAS

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS CPPF

Made in Italy

DESCRIPTION
Valve Body - Corps de Ia Vanne
Spindle - Piston m
Lever - Levier
Safety Pin - Sécurité
Plastic Wire Line - Ligne en Plastique
Seal - Sceau
Manometer with 0-Ring - Manométre avec 0-Ring
Safety Device Spring and Disk -
Ressort et Disque du Dispositif De Sécurité CPF
Safety Device Nut - Ecrou du Disp. De Sécurité H
10  Neckring - Collier de Serrage
11 Filter - Filtre
12  \Valve Seat 0-Ring - 0-Ring Vanne
13  Safety Device Spindle - Piston du Dispositif de Contrdle

14  Neckring - Collier m

Valves must be used only for the designed purpose. Use of the right torque strength and the
use of the right type of momentum keys are the main requisites for a safe and correct assembling
and disassembling. After every use the valve must be accurately cleaned with comp | air.
It is important to make any part substitution (safety devices, spindles, pistons, o - rings or any
other part) using the original spare parts. A wrong servicing of the valve could led to the
malfunctioning of the valve and of the fire extinguisher.

HANDWHEEL VALVE ROBINET AVOLANT
COD.VVA ART. 325 COD. VVA ART. 325

SAFETY DISK DIPTUBE
lNLET OUTLET CALIBRATION CONNECTION
ENTREE | SORTIE |™icsiconme | rvee pronceun

BALL VALVE COD. VSF ART. 375
ROBINET COD. VSF ART. 375

INLET OUTLET
ENTREE SORTIE

1/4” GAS 3/4” GAS

v
© mﬂmmaunag

HP BALL VALVE COD. VSAP ART. 376
HP ROBINET COD. VSAP ART. 376

INLET OUTLET
ENTREE SORTIE

1/2” GAS 1/2” GAS

Les vannes doivent étre utilisés uniquement pour le but prévu. L utilisation d’une correcte
couple de serrage et |'utilisation du bon type de clé de serrage sont les principales conditions
nécessaires 4 un montage et démontage siir et correct. Aprés chaque utilisation, la vanne
doit étre nettoyé avec précision a I'aide d’un jet d’air comprimée. Il est important que les
substitutions de tout type de partie (dispositifs de sécurité, pistons, o - rings ou toute autre
partie) soit faite en utilisant les piéces de rechange originaux. Un mauvais entretien de la
vanne pourrait porter a un mauvais fonctionnement de la vanne et de |'extincteur.




VALVES SPARE PARTS - PISTONS, SAFETY DEVICES, SPRINGS
PIECES ET REPLACEMENTS POUR VANNES - PISTONS, DISPOSITIFS DE SECURITE, RESSORTS

PISTONS FOR POWDER FIRE EXTINGUISHER VALVES
Piston for valves COD. V1/2 ART. 260
PISTONS POUR VANNES EXTINCTEURS POUDRE
Piston pour vanne COD. V1/2 ART. 260

PISTONS FOR CPF VALVES
Piston for valves COD. V6/9/12 ART. 265
PISTONS POUR VANNES CPF
Piston pour vanne COD. V6/9/12 ART. 265

43

]
26

. 210 |
(=]

26

L @ 12,5

PISTONS FOR POWDER FIRE EXTINGUISHER VALVES
Piston for valves COD. VCI ART. 273
PISTONS POUR VANNES EXTINCTEURS A POUDRE
Piston pour vanne COD. VCI ART. 273

Please check the correct functioning of the substituted pistons after maintenance.

26

Vérifier s.v.p. le correct fonctionnement des piston substitués aprés Pentretien.

PISTONS FOR CO2 FIRE EXTINGUISHER VALVES
Piston for CPF valves COD. VCO2AL ART. 305
Piston for CPF valves COD. VC02/5 ART. 300
PISTONS POUR VANNES EXTINCTEURS A CO2
Piston pour vanne CPF COD. VCO2AL ART. 305
Piston pour vanne CPF COD. VCO2/5 ART. 300

PISTONS FOR CO2 FIRE EXTINGUISHER VALVES
Piston for valves COD. VC02/5L ART. 303
PISTONS POUR VANNES EXTINCTEURS A CO2
Piston pour vanne COD. VCO2/5L ART. 305

@ 13,5 |
| u]j
‘B

|

Please check the correct functioning of the substituted pistons after maintenance.
Vérifier s.v.0. le correct fonctionnement des piston substitués avorés Pentretien.

404 PVI2K |

412 | PVCO2N |

410 PVCO2

SAFETY DEVICE FOR CPF VALVE COD. V6/9/12 ART.. 265
DISP. DE SEC. POUR VANNE CPF COD. V6/9/12 ART. 265

VS
ART. | cooe | TvPe
. 333 Vs With nut
= 333/1 VSS | Without nut
i 329 VSK -

* For valves COD. VCI ART. 273
the code of the spring and plastic
disk is VSK article 329.

* Pour les vannes COD. VCI ART. 273
le code du ressort et du disque
en plastique est VSK article 329.

SAFETY DEVICE FOR TROLLEY FIRE EXTINGUISHERS
For the valves COD. VCA ART. 280.

DISPOSITIF DE SECURITE POUR EXTINCTEURS A CHARIOT
Pour les vannes COD. VCA ART. 280.

lr—VSC 4>‘

AN
VsC

L m . —=—— RUSC 415
3 1/ - VSCD

{hgigindy - RVSC

SAFETY DEVICE FOR CO2 FIRE EXTINGUISHERS
This type of safety device is used for the CO2 portable
or trolley valves, and it is calibrated at 185 bar.
DISPOSITIF DE SECURITE POUR EXT. A CO2

Ce type de dispositif de sécurité est utilisé pour
les vannes des extincteurs portables et a chariot CO2,
avec une calibration a 185 bar.

[~ | ART. | coDE |
m a 330 VSCo02
@ - VSC02D
- RVSCO02
RVSC02 - DSVC
vscozn DSVC

CONTROL VALVE SPINDLE
DISPOSITIF DE CONTROLE POUR VANNE

This [} t ds a special key
é to be disassembled.
336 PVC

W ce composant nécessite d'une clé
- spéciale pour étre démonté.

PISTON SPRING

RESSORT POUR PISTON ART. m
COD. MOPC ART. 428 . 428 MOPC
For CO2 Valve - Pour Vanne a CO2. 427 MOP
COD. MOP ART. 427

For Powder Valve - Pour Vanne a Poudre.




VALVES SPARE PARTS - LEVERS, PLASTIC WIRE LINES, 0-RINGS
PIECES ET REPLACEMENTS POR EXTINCTEURS - LEVIERS, LIGNES EN PLASTIQUE, O-RINGS

RECHANGE LEVERS FOR VALVES

Please specify in phase of order the valve type, model
and the required color. The following colors are available:
RED, GREEN, WHITE, YELLOW, BLACK,BLUE and CHROME.

LEVIERS DE RECHANGE POUR VANNES

Préciser s'il vous plait en phase de commande le type
de vanne, le modéle et la couleur désirée. Les couleurs
suivantes sont disponibles: ROUGE, VERT, BLANC, JAUNE,
NOIR, BLEU et CHROME.

mmm

278 LSV Upper Level - Levier Supérieur

Upper Level with hole -
1 281 LSVF Lewe':' Supérieur avec Trou
2 277 LIv Lower Level - Levier Inférieur

O-RINGS

The correct o - ring type is important for the coupling
tightness and therefore it is important to choose them
according to hardness, compression set and compatibility.
La correcte typologie de o - ring est importante pour
I'étanchéité des couplages et il est donc important de
le choisir en fonction de la dureté, de la compression
et de la compatibilité.

OOO

_ART. | cooE | _ __TvyPE |

357 GUF Fiber/Teflon for CO2 - Fibre/Teflon pour CO2
416 GOR For Valves - Pour Vannes

418 GORM For M s - Pour M. étres
419 GORC For Trolley Valves - Pour Chariot Vannes
417 GOReN | "Bl

421 GORAL ‘;ronclgzcgr;’ ; S {Cylmdre 4 o)

LEVER STUD FOR VALVE LEVERS
GOUPILLE DE FIXAGE DES LEVIERS

For a-magnetic fire extinguishers please specify in phase
of order. Pour les extincteurs amagnétiques, spécifier
s.v.p. en phase de commande.

PLASTIC WIRE LINES
LIGNES EN PLASTIQUE

—

= 530 SAG

————

——

Supplied in 100 pcs. sets.
Fournies en set de 100 pcs.

SEALS FOR SAFETY PINS
SCEAUX POUR SECURITES

Supplied in 1000 pcs. sets.
Fournies en set de 1000 pcs.

WIRES FOR TAGS
FILS POUR CARTEL D’ENTRETIEN

S—— i ART. | cooe | TvpE
525 Si WHITE - BLANC
edesssssssem T 526 LE RED- ROUGE

Supplied in 1000 pcs. sets.

Fournies en set de 1000 pcs.
NUMBERED SEALS FOR SAFETY PINS
SCEAUX NUMEROTES POUR SECURITES

Supplied in 100 pcs. sets.
Fournies en set de 100 pcs.

VALVE SAFETY PINS
SECURITES POUR VANNES

u“‘-———“ e 340 SPSI1 | [83MM-KG12
: 341 SPSI6 ||94MM-KG3-12
342 SPSICO2 || g4mm-co:z

Supplied in 100 pcs. sets.
Fournies en set de 100 pcs.




SPARE PARTS FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHER - DIPTUBES, HOSES, NOZZLES
PIECES ET REPLACEMENTS POUR EXTINCTEURS PORTATIF - TUBES PLONGEURS, TUYAUX, BUSES

DIPTUBES FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHER.
TUBES PLONGEURS POUR EXTINCTEURS PORTATIFS.

POWDER - POUDRE

m:

450 PVC PMB1EN - PMB1PV - PP1CE

HOSE FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHER.
TUYAUX PLONGEURS POUR EXTINCTEURS PORTATIFS.

POWDER - POUDRE

|ART. | CODE | MAT. | FORF.E.POUREXT. |

487 || MP4450 PVC PMB4EN

553 TP1240 PVC

PNK1 - PNK1/999

467 || MP6500 PVC

PMB6B/EN - PMB6B34G - PMB6B43G
PMB6B/55EN - PMB6B/SP - PMB6B/SPLGF

451 TP2 PVC PMB2EN - PMB2PV - PP2CE PMBGBMED . PMBEMMMED . PMBa/43MED
554 || TP2270 PVC PNK2 - PNK2/999 PMB6B/55MED - PMB6B/55IXMED
452 TP3 PVC PMB3EN - PMB4EN - PMB3MED 466 | MP6545 PVC PMB6B/34LCR - PMB6B/55LCR
445 | TP6B | PVC | cumsemcwessec mwessic | | 466 | MPE545 || PVC
PMB6B/55LCR - PMB6B/SPLGF AM AM PMBGB/551X
PMB6EB/SPKK - PMBEB/551X
P MBGB/55MED - PMBOB/SoIXMED 468 | MP9600 PVC PMB9G - PMB12G
PMBOMED - PMBIMMMED
- TPI6 PVC PI6 - PI6G - PIGG55 - PIGMED PMB12MMMED

446 || TP9500 PVC

PMB9G - PMB12G
PMBOMED - PMBOMMMED

- MP6BI PVC PIG - PIGG - PI6GGS5S - PIGMED
PI9 - PI9G - PIOMED

Pi12 - PI12G - PI12MED

PMB12MMMED
- TPO PVC PI9 - PI9G - PISMED
- TP12 PVC PI2 - PH2G - PI2MED
FOAM - MOUSSE
ART. | cobe | wmart FOR F.E - POUR EXT.
1409 | TP2285 PVC F2BIC
1410 | TP3380 PVC F3BIC

1411 || TP6455 PVC

F6BIC - F6IXBIC - FEBICMED

440 TP6 PVC FS6MED - FS69MED
- TPI6 PVC FI6G - FIGGMED

1412 || TP9495 PVC F9BIC - FOBICMED
- TPI9 PVC FI9G - FISGMED

CARBON DIOXIDE - CO2

|ART. | CODE | MAT. | FOR F.E. POUREXT. |

455 TPCO2 | ALUMIN. CM2G - CM2ACMED
447 ||TPCO2AL | ALUMIN.
456 | TPCOS | ALUMIN.
448 | TPCOSAL | ALUMIN.

HCF
FOR F.E - POUR EXT.
441 TP6GE PVC PHEEN

POWDER FIRE EXTINGUISHER. ...
TUBE D’INJECTION A CO2 POUR EXTINCTEUR PORTATIF
A PRESSION AUXILIAIRE.

CM2AL/EN - CM2AM/EN

CMS5G - CM5TOP - CMS5ACMED

CMSAL/EN - CM5AM/EN - CMSMED

FOAM - MOUSSE

| ART. | CODE | MAT. | FOR F.E- POUREXT. |

537 || MS9M14 PVC FeBI
1414 || MS6BIC PVC F6BIC - FEIXBIC - FOBIC - FGBICMED - FIBICMED
491 MS9 PVC FSGMED - FS69MED

- MP6BI PVC

FI6G - FIGGMED - FI9G - FI9GMED

CARBON DIOXIDE - CO2

ART. | CODE | MAT. | FORF.E-POUREXT. |

483 MCOZ Pvc CM5G - CM5TOP - CM5SAL/EN

CMSACMED - CM5MED

479 | MCO2AL PVC

HCF
FOR F.E - POUR EXT.
478 MS4a PVC PHGEN

DIFFUSEUR, LANCE POUR EXTINCTEURS PORTATIFS.

e d Eé ‘ .

m

338 PMB1EN - PMB1PV - PP1CE
PMB2EN - PMB2PV - PP2CE

CMSAM/EN

.| cooe | m 327 || UPPNK - PNK - PNIKI999 - PNIKZ - PNKZ/999
TPPB6 PI6 - PIGG - PIGGSS5 - PIGMED - FIGG - FIGGMED 339 UP3 - PMB3EN - PMB3MED
- TPPBY9 - PI9 - PI9G - PISMED - FISG - FISGMED 337 UP3S - F2BIC - F3BIC
- TPPB12 - P12 - PI2G - PI12MED 393/A | LECOA - FOAM - HCF




SPARE PARTS FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHER - VARIOUS COMPONENTS
PIECES ET REPLACEMENTS POUR EXTINCTEURS PORTATIFS - COMPOSANTS DIVERS

HORN FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHER.

CONE DIFFUSEUR POUR EXTINCTEURS PORTATIFS.

AR MO ER | AT | MAORIFEREOUREXEN

355 CPVC2 CM2G - CM2AL/EN - CM2ACMED
353 |[CPVC2AM CM2AM/EN

386 | PV
354 || CPVCAM CM5AM/EN

mlm:m

323

CM5TOP

324

CGM

\,\‘_

Please contact us for more information.

S’il vous plait contactez-nous pour plus d'informations.

CO2 CARTRIDGE FOR PORTABLE FIRE EXTINGUISHER.
ESPARCETTE A CO2 POUR EXTINCTEURS PORTATIFS.

ART. | CODE | _wMAT. | FORF.E.POUR EXT.

BIG130 PIG - PIGG - PI6G55 - PIGMED
- BIG180 - PI9 - PI9G - PISMED
- BIG208 - P12 - PI2G - PI12MED
523/L|| BIG6L - FéBI
- BIG60 - FI6G
- BIG120 - FI9G

PLASTIC
PLASTIQUE

PLASTIC BASE.

BASE EN PLASTIQUE.

Les couleurs suivantes sont disponibles: NOIR, ROUGE,

BLANC, JAUNE and GRIS.

429 Fi16CP

o e

o A

The following colors are available: BLACK, RED, WHITE,
! YELLOW and GREY.

IR )

—

- DIAM 160 MM - WITH STUD AVEC GOUJON

‘ 363 H F19CP H - H DIAM 190 MM - WITH STUD AVEC GOUJON ‘




TROLLEY EXTINGUISHER SPARE PARTS - DIPTUBES, HOSES, WHEELS AND STRUCTURES
PIECES ET REPLACEMENTS POUR EXT. A CHARIOT - TUBES PLONGEURS, TUYAUX, ROUES ET STRUCTURES

TROLLEY FIRE EXTINGUISHERS PVC DIPTUBES.
TUBES PLONGEURS EN PVC POUR EXT. A CHARIOT.

POWDER AND FOAM - POUDRE ET MOUSSE

ART. | CODE | MAT. | FOR FE.POUREXT.

TROLLEY FIRE EXTINGUISHERS HOSES.
TUYAUX POUR EXTINCTEURS A CHARIOT.

'Y

POWDER AND FOAM - POUDRE ET MOUSSE

m

CARBON DIOXIDE - CO2

ART. | CODE | MAT. | FORFE-POUREXT. |

TP2SEN PP25G - PP25GMED 486 PVC PP30M - PP30D - PP50M - PP50D
460 || TP30 Pvc PP30MM - PM30D P EP30S | P30S0 - PPSOSMED
461 TPS0 PVC PP50MM - PP50G - PP50D - PP50MED - MCG PVC PP25G - PP50G
PP50S - PP50S20 - PPSOSMED PP25GMED - PP50GMED
462 TP100 PVC PP100MM - PP100 - PP100D - PP100MED - MCBE PVC PPES0G - PPES0GMED
F50BE - F50BEIX - F150BE
F50BEMED - FS0BEIXMED - FI50BEMED

CARBON DIOXIDE - CO2

ART. | CODE | MAT. | FORF.E- POUR EXT.

ALUMIN. CM/10 - CM1OMED 484 MC18 ALUMIN. cm/is
457 TP18 ALUMIN. cmis 485 MCc27 ALUMIN. cm/27
458 TP27 ALUMIN. CM/27 - CM27MED 489 MC54 ALUMIN. cM/54
459 TP54 ALUMIN. cm/s4 - - ALUMIN. CM/10 - CM1OMED - CM27MED

WHEELS FOR TROLLEYS.

In the EN1866-1 standard it is stated that the wheels must
have a diameter of 280 mm. at least.

If the trolley is provided with more than 2 wheels, the
third one must have an inferior diameter.

ROUES POUR EXT. A CHARIOT.

Dans la norme EN1866-1, il est indiqué que les roues des
ext. a chariot doivent avoir un diam. de 280 mm au moins.
Si le chariot posséde plus de deux roues, la troisieme doit
avoir un diamétre inférieur.

gB——

RU30/50

20 - 300

STRUCTURES FOR TROLLEY. .
STRUCTURES POUR EXTINCTEURS A CHARIOT.

STRUCTURES
STRUCTURES

WHEELS
ROUES

ART. | CODE | MAT. | FORF.E- POUR EXT. _

512 RU100 || 25 - 400

630 T30 METAL PM30MM - PM30D
631 T50 METAL PP50MM - PP50G - PP50D - PPSOMED
PPE50G - PPESOGMED
PP50S - PP50520 - PPS0SMED
F50BE - F50BEIX
FSOBEMED - FS0BEIXMED
632 T100 METAL PP100MM - PP100 - PP100D - PP100MED
- - METAL CM/10 - CM1OMED
635 T18 METAL cm/i8
636 T27 METAL CM/27 - CM27MED
637 T54 METAL cm/s4




TROLLEY EXTINGUISHER SPARE PARTS - DIFFUSER HORNS
PIECES ET REPLACEMENTS POUR EXT. A CHARIOT - DIFFUSEURS

NOZZLES FOR POWDER AND FOAM TROLLEY F.E. :

DIFFUSEURS POUR EXTINCTEURS A CHARIOT POUDRE
ET MOUSSE.

2"

FOAM - MOUSSE

NOZZLES FOR TROLLEYS AND SPARKLET. R
DIFFUSEURS POUR EXTINCTEURS PORTABLES ETA
CHARIOT.

NOZZLES FOR POWDER AND FOAM TROLLEY F.E.
MOD. MITRA.

DIFFUSEURS POUR EXTINCTEURS A CHARIOT POUDRE
ET MOUSSE, MOD. MITRA.

2 mp—

367 LECMP | | POWDER- POUDRE
FOAM - MOUSSE

NOZZLES FOR CO2 TROLLEY F.E. COMPLETE WITH HIGH
PRESSURE VALVE.

DIFFUSEURS POUR EXTINCTEURS A CHARIOT A CO2
COMPLETE AVEC HP VANNE.

380 cco2cC

18 KG
27-54 KG

381 cco2ccC

EXTENDED NOZZLE FOR CO2 TROLLEYS: For intervention in airport and heliports.
DIFFUSEURS EXTENSIBLE POUR EXTINCTEURS A CHARIOT A CO2: Pour intervention en aéroport et héliport.

378 LPCC 2,00 MT




MANOMETERS FOR PORTABLE AND TROLLEY FIRE EXTINGUISHERS
MANOMETRES POUR EXTINCTEURS PORTATIFS ET A CHARIOT

MANOMETERS FOR PORTABLE POWDER FIRE EXT. . MANOMETERS FOR PORTABLE POWDER FIRE EXT.
MANOMETRES POUR EXTINCTEURS PORT. A POUDRE. | MANOMETRES POUR EXTINCTEURS PORT. A POUDRE.
SCALE O - 1 - 1,7 - 2,55 Mpa. Bl SCALE O - 1 - 1,7 - 2,55 Mpa.

MANOMETERS FOR PORT. FOAM FIRE EXTINGUISHER. MANOMETERS FOR PORTABLE POWDER FIRE EXT.
MANOMETRES POUR EXTINCTEURS PORT. A MOUSSE. : MANOMETRES POUR EXTINCTEURS PORT. A POUDRE.
SCALE 0 - 9,5 - 14,5 - 22 Bar. :

SCALEO-1-1,7 - 2,55 Mpa.

;.

M 10x1

A

MANOMETERS FOR TROLLEY FIRE EXTINGUISHER. MANOMETERS FOR TROLLEY FIRE EXTINGUISHER.
MANOMETRES POUR EXTINCTEURS A CHARIOT. : MANOMETRES POUR EXTINCTEURS A CHARIOT.

SCALEO-1-1,7 - 2,55 Mpa.

5

391 M35EN | : 395 M40

SPECIFY CONNECTION:
M10x1 OR 1/8” NPT.
PRECISER CONNEXION:
M10x1 OU 1/8” NPT.

MANOMETERS FOR PRESSURE CHECK. . MANOMETERS FOR PRESSURE CHECK.
ANALOGIC MODEL. i . DIGITAL MODEL. i
MANOMETRES DE CONTROLE DE LA PRESSION. . MANOMETRES DE CONTROLE DE LA PRESSION.

MODELE ANALOGIQUE. MODELE DIGITAL.

SPECIFY CONNECTION: :

' MALE OR FEMALE. :

g PRECISER CONNEXION: :
MALE OU FEMELLE. :

397 MPC STANDARD

| 398 || MCPC || cermFien | !

2730 MCPE



=4
(i s
=

M.B. S.R.L VIA DON MILANI, 7/9/11
20025 LEGNANO (M), ITALY
EMAIL: export@mb-fire.it - info@mb-fire.it
www.mb-fire.it



