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MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (MED 93/68/EC)

The marine directive MED covers all the devices and the materials which must be used on board of sea ships (not war ships).

We are speaking therefore about several types of devices, such as items for the communications and sailing, general marine fittings and also of fire fighting devices.
The technical rules which are applied to the marine devices are quite complex since they must keep in consideration and comply to the rules of three institutes
standards: SOLAS convention, IMO (International Maritime Organization) resolutions, and EN standards (Europe).

Since the 96/98/EC standard is also including the initial type approvals for each type of product and since the technical rules are continuously evolving, today we
already had three revisions.

The certification of the maritime devices made by the notified bodies is made according to the modules of the 93/68/EC standard which is fixing some initial type
tests (module B), inspections for each batch of the product (module F) if the manufacturer does not have an internal quality system, periodical inspections (module D or E)
if the manufactures has an approved system of control of the production and it is an authorized producer. The notifications to the institutes for the maritime materials
is competence of the Ministry for Transports and Infrastructures.

La directive marine MED couvre tous les dispositifs et les matériaux qui doivent étre utilisés a bord des navires (a I’exception des navires de guerre).
On parle donc de plusieurs typologies de dispositifs, par exemple les éléments pour la communication et la navigation, les matériaux marines en général,
et aussi les dispositifs de lutte contre les incendies.

Les régles technigues qui sont appliquées aux dispaositifs marins sont trés complexes car elles doivent se relater et se conformer aux régles et a les
normatives de trois institutions: convention SOLAS , IMO (Organisation maritime internationale), et aussi les normes EN (Europe).

Puisque la norme 96/98/CE comprend aussi les essais initiaux de type pour chaque type de produit et puisque les régles techniques sont en constante
evolution, aujourd'hui nous avons déja eu trois révisions.

La certification des dispositifs maritimes effectuées par les organismes notifiés est faite selon les modules de la norme 93/68/EC qui prévais les premiers
essais de type (module B), les inspections pour chaque lot produit (module F) si le producteur ne dispose pas d'un systéme de qualité interne, ou bien des

inspections périodiques (Module D ou E) si le producteur dispose d'un systéme de contréle de la production approuvé et s’il est un producteur autorisé.
La communication aux organismes pour les matiéres maritimes est de compétence du ministére des Transports et des Infrastructures.
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PORTABLE MED APPROVED FIRE EXTINGUISHERS RANGE
GAMME EXTINCTEURS PORTABLES APPROUVES MED
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[___ppice _J _pm2ce || cm2acmeo | PMB3MED PMB3MEDSS

| exT.capacity | 8A-34BC 13A- 898 C 348 21A-144B C 21A-144B C
1KG 2KG 2 KG 3KG 3 KG
POWDER ABC POWDER ABC CARBON DIOXIDE  POWDER ABC POWDER ABC
-30°C + +60°C -30°C + +60°C -30°C + +60°C -30°C = +60°C -30° + + 60°C
Nitrogen Nitrogen co2 Nitrogen Nitrogen
60 61 75 62 62
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1138 27A-2338C 43A - 233B 27A - 2338 34A-233B-C 5/10/ 18 mc
5KG 6KG 6L 6L 6KG 3/6/12
CARBON DIOXIDE POWDER A-B-C FOAM FOAM POWDER POWDER/Novec
-30°C + +60°C -30°C = +60°C 0°C = +60°C +5°C + +60°C -30°C + +60°C -
co, 130gr Internal cartridge CO, Nitrogen 60gr Internal cartridge CO, Nitrogen -
76 64 k4l 72 63 69 - 70
S
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Propellent:

See T.d.s. at page

55A - 2338 43A - 233BC 55A - 233B C 55A - 2338 C 55A - 2338 34A - 2338
9KG 9KG 12KG 12KG oL oL
POWDER ABC POWDER ABC POWDER ABC POWDER ABC FOAM FOAM
-30°C + +60°C -30°C + +60°C -30°C + +60°C -30°C + +60°C 0°C + +60°C +5°C + +60°C
Nitrogen 180gr CO2 Intemal Cartridge  210gr CO2 Intemal Cartridge Nitrogen Nitrogen Internal cartridge
65 66 68 67 73 74




ACCESSORIES - ACCESSOIRES

PORTABLE FIRE EXTINGUISHER ACCESSORIES - BRACKETS
ACCESSOIRES POUR EXTINCTEURS PORTATIFS - SUPPORTS |

STEEL FIRE EXTINGUISHER BRACKETS |
SUPPORTS POUR EXTINCTEURS EN ACIER i
BRACKET FOR 1 KG AND 2 KG FIRE EXTINGUISHER, ‘%
MADE IN FE37 ZINC PLATED STEEL, WITH BELT. | ART. | CcODE | m | .
SUPPORT POUR EXTINCTEURS POUR EXTINCTEURS 235 SF1 @ 80

—

PORT. 1 ET 2 KG, EN ACIER GALVANISE FE37, AVEC 236 sF2_ || @100
CEINTURE.

PVC MARINE FIRE EXTINGUISHER BRACKET

SUPPORT POUR EXTINCTEURS EN PVC

BRACKET FOR 1 KG AND 2 KG FIRE EXTINGUISHER, MADE

IN PVC, SUITABLE FOR USE WITH “MED” PORTABLE FIRE

EXTINGUISHER.

TYPE SUPPORT POUR EXTINCTEURS PORT. 1 ET 2 KG, EN PVC,

230 % @80 | APTE A ETRE UTILISES POUR EXTINCTEURS PORT.”MED”.
231 SPVC2 || @100

UNIVERSAL FIRE EXTINGUISHER TRUCK/SHIP BRACKET
SUPPORT EXTINCTEURS UNIVERSEL POUR CAMION/BATEAU

ADJUSTABLE FIRE EXTINGUISHER BRACKET PAINTED RED 30/10. NYLON BELT

WITH HOOK FOR THE FIRE EXTINGUISHER FIXING (PCS. FOR EACH BRACKET). 232 SPUR
ADAPTABLE FOR EXTINGUISHERS FROM 6 TO 12 KG (diam. 162 to 200mm)
SUPPORT REGLABLE PUOR EXTINCTEUR, PEINT ROUGE 30/10. AVEC CEINTURE
EN NYLON POUR LE FIXAGE DE L'EXTINCTEUR (2 pcs CHAQUE SUPPORT).
UTILISABLE POUR EXTINCTEURS DE 6 JUSQU'A 12 KG. (DIAM.162 JUSQU'A 12
kg. (diam. 162 jusqu'a 200 mm).

ART. | CODE | UNIVERSAL FIRE EXTINGUISHER TRUCK/SHIP BRACKET
222 sa @ 145 SUPPORT EXTINCTEURS UNIVERSEL POUR CAMION/BATEAU
223 S6 2 160 THE BRACKET HAS BEEN DESIGNED TO BE FIXED IN VERTICAL
I s:;’ ggg POSITION, BUT IF FIXED IN DIFFERENT POSITIONS IS ABLE
225 S6E 5165 KEEPING THE SAME STABILITY AND FUNCTIONALITY.
226 s2 7110 Made in black painted steel, they are suitable for any kind of vehicle,
227 S5 2140 train, boat or ship. The fire extinguisher is fixed to the bracket with
228 SSAL 2150 a rubber belt which allows a perfect stability and at the same time

229 LG - can guarantee an easy unlock in case of use.
LE SUPPORT A ETE CONCU POUR ETRE FIXE EN POSITION
VERTICALE, MAIS EN CAS DE FIXAGE DANS DIFFERENTES
POSITIONS IL GARDE LA MEME STABILITE ET FONCTIONNALITE.
Fabriqués en acier peint noir, ils sont utilisables avec tout type de
véhicule, train, bateau on navire. L'extincteur est fixé au support a
l'aide d'une ceinture en caoutchouc qui permet une stabilité parfaite
et en méme temps une libération facile en cas d'utilisation.
AE SR,




PP1CE

STORED PRESSURE 1 KG DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 1 KG POUDRE A PRESSION PERMANENTE

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

8A-34B C

W oA

)

y IC

W
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POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Complete Lever Valve — Vanne a Levier Compléte 1 260 Vi/2
ART. CODE DIAM. H L VR 2 Control Valve — Vanne de contrile 1 336 PVC
58 | PA 80 |295| 1,35KG | 1KG-8A-34BC 3 Safety Valve — Soupape de Sécurité 1 329 VSK
3491 | PNK1 80 |370| 2,10KG | 1KG-8A-34BC 4 Piston 1 400 PV
5 Safety Pin - Epinette de Sécurité 1 340 SPSH
6 Man. @ 23 mm. 1 382 M23EN2
7 Piston Spring - Ressort Piston 1 427 MOP
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES 8 0-Ring 1 416 GOR
Jet Length - Longueur du Jet 4 Meters/ Métres 9 Safety Pin Seal - Cachet de Sécurité 1 527 PS
Discharge Time — Temps de Décharge | 6 Seconds / Secondes 10 Diptube — Tube Plongeur 1 450 TP
Max Torque Strength (*) - 1M Nozzle 1/8” NPT - Diffuseur 1/8” NPT 1 338 uP
Couple Maxime de Serrage (*) 7kgm + 68 Nm 12 Ext. Agent - Agent Ext. (ABC powder / poudre) 1KG - -
Temperature Range - 13 PVC Bracket - Support en PVC 1 230 SPVC1
Range des Températures -30°C + +60°C 14 Vessel - Réservoir 1 3584 SERB1
Working Pressure — Pression de Service 1,4 Mpa
Nominal Charge - Charge Nominale 1Kg
I
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared PP1CE : DIAMETER - DIAMETRE 80 mm
values for the maximum torque strength between vessel and valve HEIGHT - HAUTEUR 335 mm
must be decreased of 30/40%. WEIGHT - POIDS 2,100 kg

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permetire de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

OPTIONAL:

PVC MARINE FIRE EXTINGUISHER BRACKET -
SUPPORT POUR EXTINCTEURS EN PVC.

|_CcoDE |
230 SPvVCH1 2 80

231

SPVC2

@ 100

PACKAGING : 300 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 100 x 120 x 140 - 650 KG
EMBALLAGE : 300 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 100 x 120 x 140 - 650 KG



PM2CE

STORED PRESSURE 2 KG DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 2 KG POUDRE A PRESSION PERMANENTE

SIMILAR PRODUCTS - PRODUITS SIMILAIRES

ART. CODE DIAM. H
59 P2A 108 | 378
3494 | PNK2 | 100 | 390

W-P TYPE
2,70KG |2 KG - 13A - 89B C
3,60 KG |2 KG -13A - 89B C

) MAIN TECH. DATA
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Jet Length - Longueur du Jet 5 Meters/ Métres
Discharge Time — Temps de Décharge | 9 Seconds / Secondes
Max Torque Strength (*) -

Couple Maxime de Serrage (*) 7kgm + 68 Nm
Temperature Range -

Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure — Pression de Service 1,4 Mpa
Nominal Charge - Charge Nominale 2Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permetire de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Complete Lever Valve — Vanne a Levier Compléte 1 260 V1/2
2 Control Valve — Vanne de contrile 1 336 PVC
3 Safety Valve — Soupape de Sécurité 1 329 VSK
4 Piston 1 400 PV
5 Safety Pin - Epinette de Sécurité 1 340 SPSI
6 Man. @ 23 mm. 1 382 M23EN2
7 Piston Spring - Ressort Piston 1 427 MoP
8 0-Ring 1 416 GOR
9 Safety Pin Seal — Cachet de Sécurité 1 527 PS

10 Diptube - Tube Plongeur 1 451 TP2
11 Nozzle 1/8” NPT - Diffuseur 1/8” NPT 1 338 uP
12 Ext. Agent - Agent Ext. (ABC powder / poudre) 2 KG - -
13 PVC Bracket - Support en PVC 1 231 SPVC2
14 Vessel — Réservoir 1 3585 SERB2
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
PP2CE : DIAMETER - DIAMETRE 100 mm
HEIGHT - HAUTEUR 385 mm
WEIGHT - POIDS 3,500 kg

OPTIONAL:

PACKAGING : 300 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 100 x 120 x 140 - 650 KG
EMBALLAGE : 300 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 100 x 120 x 140 - 650 KG

PVC MARINE FIRE EXTINGUISHER BRACKET -
SUPPORT POUR EXTINCTEURS EN PVC.

|_cobe | TYPE
230 SPVCH1 o 80
231 SPVC2 @ 100




PMB3MED - PMB3MEDSS

STORED PRESSURE 3 KG DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 3 KG POUDRE A PRESSION PERMANENTE

2~

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Complete Lever Valve — Vanne a Levier Compléte 1 265 V6/9/12
2 Control Valve — Vanne de contréle 1 336 PVC
3 Safety Valve — Soupape de Sécurité 1 333 '
4 Piston 1 405 PV12
5 Safety Pin — Epinette de Sécurité 1 3 SPSI6
6 Man. @ 23 mm. 1 383 M23EN1
7 Piston Spring - Ressort Piston 1 427 MOP
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES 8 O-Ring _ _ 1 416 GOR
Jet Length - Longueur du Jet 6 Meters/ Métres 9 Safety Pin Seal — Cachet de Sécurité 1 527 PS
Discharge Time — Temps de Décharge | 10 Seconds / Secondes 10 Diptube — Tube Plongeur 1 452 TP3
Max Torque strength (*) o 1M Nozzle 1/4” NPT - Diffuseur 1/4” NPT 1 339 urP3
Couple Maxime de Serrage (*) 7kgm + 68 Nm 12 Ext. Agent - Agent Ext. (ABC powder / poudre ) 3 KG - ABC40% MAP
Temperature Range - 13 Wall Bracket — Support a mur 1 347 SG
Range des Températures -30°C + +60°C 14 Vessel — Réservoir 1 3586 SERB3
Working Pressure - Pression de Service 1,4 Mpa 15 Marine Bracket — Support Marin OPTIONAL 1 222 s4
Nominal Charge — Charge Nominale 3Kg
| MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
)1 f f mastic and / or simil ducts the declared PeaMED
n case of use of mastic and / or similar products the declare . .
values for the maximum torque strength between vessel and valve PMBIMEDSS DIAMETER - DIAMETRE 145 mm
must be decreased of 30/40%. HEIGHT - HAUTEUR 460 mm
The approved fire extinguisher must be serviced only with WEIGHT - POIDS 6,000 kg
:lriltglrha; ::;lt’(s";:do;(::trott;pz:‘low maintaining the conformity ;bft%zggﬂ?fz‘;’:mcmz ovs
The use of not original parts makes the homologation invalid. -
|_CODE |
222 sa @ 145
(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la 223 S6 2 160
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre OPTIONAL: 221 S917 2170
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées. ::g ssssE g :2:
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement MARINE FIRE
226 s2 2110
avec des replacements originales afin de permetire de maintenir EXTINGUISHER BRACKET - 227 S5 2140
la conformité au modéle approuve. SUPPORT POUR 228 S5AL 2150
L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide. EXTINCTEURS 229 LG -




PMBG6MMMED - PMBGMMMEDSS 34A - 2338 C

STORED PRESSURE 6 KG DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 6 KG POUDRE A PRESSION PERMANENTE

MAIN TECH. DATA

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Jet Length - Longueur du Jet 7 Meters/ Métres

Discharge Time — Temps de Décharge | 17 Seconds / Secondes

Max Torque Strength (*) -

Couple Maxime de Serrage (*) 7kgm + 68 Nm
Temperature Range -

Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure — Pression de Service 1,4 Mpa
Nominal Charge - Charge Nominale 6 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

N, ¢ H
25 e
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MADE IN ITALY
PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS
POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Complete Lever Valve - Vanne a Levier Compléte 1 273 \VCI
2 Control Valve — Vanne de contrile 1 336 PVC
3 Safety Valve — Soupape de Sécurité 1 329 VSK
4 Piston 1 404 PV12K
5 Safety Pin - Epinette de Sécurité 1 3 SPSI6
6 Man. @ 27 mm. 1 387 M27
7 Piston Spring — Ressort Piston 1 427 MoP
8 0-Ring 1 416 GOR
9 Safety Pin Seal - Cachet de Sécurité 1 527 PS
10 Diptube - Tube Plongeur 1 445 TP6B
11 Hose - Tuyau Diffuseur 1 467 MP6500
12 Ext. Agent — Agent Ext. (ABC powder / poudre)) 6 KG - -
13 Wall Bracket — Support a mur 1 347 SG
14 Vessel - Réservoir 1 3595 | SERB6B
15 Marine Bracket — Support Marin OPTIONAL 1 223 S6
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
PMB6MMMED
PMB6MMMEDSS: DIAMETER - DIAMETRE 160 mm
HEIGHT - HAUTEUR 510 mm
WEIGHT - POIDS 9,400 kg

PACKAGING : 100 PIECES FOR PALLET

STANDARD PALLET: 100 x 120 x 170 - 950 KG
EMBALLAGE : 100 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 100 x 120 x 170 - 950 KG

| CODE |
222 s4 o 145
223 S6 o 160
OPTIONAL: 221 $917 2170
224 s9 2190
225 S6E 2165
MARINE FIRE 226 s2 2110
EXTINGUISHER BRACKET - 227 S5 3140
SUPPORT POUR 228 S5AL 2150
EXTINCTEURS. 229 LG -




PIGMED

SPARKLET 6 kg DRY EXTINGUISHING POWDER PORTABLE FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 6kg A POUDRE A PRESSION AUXILIAIRE (SPARKLET)

, MAIN TECH. DATA
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Jet Length - Longueur du Jet 6 Meters/ Meétres

Discharge Time — Temps de Décharge | 19 Seconds / Secondes

Max Torque Strength (*) -

Couple Maxime de Serrage (*) 14 kgm + 196 Nm

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

27A - 2338 C

\‘oA 3’ B N“ c
== = _

Temperature Range -

Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 1,5 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 6 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.

L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des renlacements oriainales afin de nermettre de maintenir

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Valve Assembly - Vanne 1 307 V6BIT
2 Valve seat OR — 0-ring de la vanne 1 - -

3 Safety Pin — Anneau de Sécurité 1 5 o
4 Valve Nut - Ecrou de la valve 1 - -
5 Safety device nut — Ecrou dispositif de Sécurité 1 - -
6 Plastic seal - Chachet et plastigue (100 pcs) 1 527 PS
7 Internal Cartridge 130 g — Esparcette a C02130 g 1 o BIG130
8 Siphon tube - Tube plongeur 1 - TPI6
9 CO02 Injection tube - Tube d’injection a CO2 1 - TPPB6
10 Gasket - 0-Ring 1 - DRBI
11 Hose - Tuyau diffuseur 1 - MP6BI
12 Hook - 0-Ring 1 - -
13 Pistol - Pistolet 1 3n PBR
14 Vessel — Réservoir 1 - SERB6BI
15 Ext. Agent powder — Agent Ext. poucre Pol/fire super 6 KG = b
16 PVC Foot stand — Base en plastique 1 - F16SP
17 Wall bracket - Support 1 351 SGP
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
PIGMED : DIAMETER - DIAMETRE 160 mm
TOTALE HEIGHT -
HAUTEUR TOTALE 575 mm
WEIGHT - POIDS 10,90 kg

PACKAGING : 100 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 100 x 120 x 170 - 1100 KG
EMBALLAGE : 100 PIECES PAR PALETTE

PALETTE STANDARD: 100 x 120 x 170 - 1100 KG

OPTIONAL:

MARINE FIRE
EXTINGUISHER BRACKET -
SUPPORT POUR
EXTINCTEURS.

_CODE
222 S4 2 145
223 S6 @ 160
221 $917 2170




PMBOSMMMED - PMBOMMMEDSS 55A - 2338 C

STORED PRESSURE 9 KG DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 9 KG POUDRE A PRESSION PERMANENTE

MAIN TECH. DATA

MADE IN ITALY

\‘er’ B N‘o c
=

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES
Jet Length - Longueur du Jet 8 Meters/ Métres
Discharge Time — Temps de Décharge | 18 Seconds / Secondes
Max Torque Strength (*) -
Couple Maxime de Serrage (*) 7kgm + 68 Nm
Temperature Range -
Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure — Pression de Service 1,4 Mpa
Nominal Charge - Charge Nominale 9 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared PMBO9MMMED
values for the maximum torque strength between vessel and valve ppaBOMMMEDSS:

must be decreased of 30/40%.
The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.
The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permetire de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Complete Lever Valve — Vanne a Levier Compléte 1 273 \VCI
2 Control Valve — Vanne de contrdle 1 336 PVC
3 Safety Valve — Soupape de Sécurité 1 329 VSK
4 Piston 1 404 PV12K
5 Safety Pin - Epinette de Sécurité 1 3 SPSI6
6 Man. @ 27 mm. 1 387 M27
7 Piston Spring - Ressort Piston 1 427 MOP
8 0-Ring 1 416 GOR
9 Safety Pin Seal — Cachet de Sécurité 1 527 PS
10 Diptube - Tube Plongeur 1 446 TP9500
11 Hose - Tuyau Diffuseur 1 468 MP9600
12 Ext. Agent - Agent Ext. (ABC powder / poudre) 9 KG - -
13 Wall Bracket — Support a mur 1 347 SG
14 Vessel — Réservoir 1 3604 | SERB9/170
15 Marine Bracket - Support Marin OPTIONAL 1 22 S917
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
DIAMETER - DIAMETRE 170 mm
HEIGHT - HAUTEUR 610 mm
— WEIGHT - POIDS 13,50 kg

PACKAGING : 100 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 100 x 120 x 170 - 1450 KG
EMBALLAGE : 100 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 100 x 120 x 170 - 1450 KG

_ART. | CODE |
222 sS4 @ 145
223 S6 @ 160
221 $917 2170




PISMED

SPARKLET 9KG DRY EXTINGUISHING POWDER PORTABLE FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 9KG A POUDRE A PRESSION AUXILIAIRE (SPARKLET)

) MAIN TECH. DATA
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Jet Length - Longueur du Jet 7 Meters/ Métres

Discharge Time — Temps de Décharge | 20 Seconds / Secondes

Max Torque Strength (*) -

Couple Maxime de Serrage (*) 14 kgm + 196 Nm

Temperature Range -

Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 1,5 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 9 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permetire de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

MADE IN ITALY

43A - 2338 C

W, G
= _

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

DESCRIPTION

Q.TY/ Q.TE ART.

CODE

1 Valve Assembly - Vanne 1 307 V6BIT
2 Valve seat OR - 0-ring de la vanne 1 - -
3 Safety Pin — Anneau de Sécurité 1 o c
4 Valve Nut - Ecrou de la valve 1 c =
5 Safety device nut — Ecrou dispositif de Sécurité 1 - -
6 Plastic seal - Chachet et plastique (100 pcs) 1 527 PS
7 Internal Cartridge 180 g — Esparcette 4 C02180 g 1 o BIG180
8 Siphon tube - Tube plongeur 1 - TP9
9 CO0z2 Injection tube - Tube d’injection a CO2 1 - TPPB9
10 Gasket — 0-Ring 1 - DRBI
11 Hose - Tuyau diffuseur 1 - MP6BI
12 Hook - 0-Ring 1 - -
13 Pistol - Pistolet 1 3 PBR
14 Vessel — Réservoir 1 - SERB9BI
15 Ext. Agent powder — Agent Ext. poudre 9KG 5 FIRE SUPER
16 PVC Foot stand — Base en plastique 1 - F19SP
17 Wall bracket — Support 1 351 SGP
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
PISMED : DIAMETER - DIAMETRE 190 mm
TOTALE HEIGHT - 635 mm
HAUTEUR TOTALE
WEIGHT - POIDS 16,30 kg

STANDARD PALLET:

PACKAGING : 74 PIECES FOR PALLET

110 x 110 x 180 - 1150 KG

EMBALLAGE : 74 PIECES PAR PALETTE

PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 180 - 1150 KG
OPTIONAL:
MARINE FIRE |_CODE
EXTINGUISHER BRACKET - zgg :g g :zg
SUPPORT POUR 221 sor | 170

EXTINCTEURS.




PMB12MMMED-PMB12MMMMEDSS 55A - 2338 C

STORED PRESSURE 12 KG DRY POWDER FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 12 KG POUDRE A PRESSION PERMANENTE

MAIN TECH. DATA

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

8 Meters/ Meétres
18 Seconds / Secondes

Jet Length - Longueur du Jet
Discharge Time - Temps de Décharge
Max Torque Strength (*) -

Couple Maxime de Serrage (*) 7kgm + 68 Nm
Temperature Range -

Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 1,4 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 12 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuveé.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

Alg
(\

\

y IC

Y

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

DESCRIPTION

Q.TY/Q.TE ART.

CODE

1 Complete Lever Valve - Vanne a Levier Compléte 1 273 (4]
2 Control Valve - Vanne de contrdle 1 336 PVC
3 Safety Valve — Soupape de Sécurité 1 329 VSK
4q Piston 1 404 PV12K
S Safety Pin - Epinette de Sécurité 1 3N SPSI6
6 Man. @ 27 mm. 1 387 M27
7 Piston Spring - Ressort Piston 1 427 MOP
8 0-Ring 1 416 GOR
9 Safety Pin Seal — Cachet de Sécurité 1 527 PS
10 Diptube - Tube Plongeur 1 446 TP9500
1 Hose - Tuyau Diffuseur 1 468 MP9600
12 Ext. Agent — Agent Ext. (ABC powder / poudre) 12 KG - -
13 Wall Bracket - Support a mur 1 347 SG
14 Vessel - Réservoir 1 3603 SERB9
15 Marine Bracket - Support Marin OPTIONAL 1 224 S9
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
PMB12MMMED
PMB12MMMEDSS: DIAMETER - DIAMETRE 190 mm
HEIGHT - HAUTEUR 610 mm
WEIGHT - POIDS 17,50 kg

MARINE FIRE
EXTINGUISHER BRACKET -
SUPPORT POUR
EXTINCTEURS.

PACKAGING : 74 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 100 x 110 x 170 - 1270 KG
EMBALLAGE : 74 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 100 x 110 x 170 - 1270 KG

| _cooE |

222 s4 2 145
223 se 2 160
221 se17_| @170
224 ) 2190
225 S6E 165
226 s2 2110
227 ss 2140
228 || ssAL || @150
229 LG -




PI12MED

SPARKLET 12 KG DRY EXTINGUISHING POWDER PORTABLE FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 12 KG A POUDRE A PRESSION AUXILIAIRE (SPARKLET)

) MAIN TECH. DATA
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

7 Meters/ Métres
22 Seconds / Secondes

Jet Length - Longueur du Jet
Discharge Time — Temps de Décharge
Max Torque Strength (*) -

Couple Maxime de Serrage (*)
Temperature Range -

14 kgm + 196 Nm

MADE IN ITALY

55A -2338 C

B¢ 1C

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure — Pression de Service 1,5 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 12 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.

L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement

avec des replacements originales afin de permetitre de maintenir
Ia ranfarmité an maréle annronvé

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Valve Assembly — Vanne 1 307 V6BIT
2 Valve seat OR - 0-ring de la vanne 1 - -

3 Safety Pin — Anneau de Sécurité 1 s 5
4 Valve Nut - Ecrou de Ia valve 1 - -
5 Safety device nut — Ecrou dispositif de Sécurité 1 - -
6 Plastic seal - Chachet et plastique (100 pcs) 1 527 PS
7 Internal Cartridge 210 g — Esparcette a 02210 g 1 c BIG208
8 Siphon tube - Tube plongeur 1 - TP9
9 CO0z2 Injection tube - Tube d’injection a CO2 1 - TPPB12
10 Gasket - 0-Ring 1 - DRBI
1M Hose - Tuyau diffuseur 1 - MP6BI
12 Hook - 0-Ring 1 - -
13 Pistol - Pistolet 1 3 PBR
14 Vessel — Réservoir 1 - SERB12BI
15 Ext Agent powder — Agent Ext poucre MB ABC GENIAL 12 KG o FIRE SUPER
16 PVC Foot stand — Base en plastique 1 - F19SP
17 Wall bracket - Support 1 351 SGP
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
PI12MED : DIAMETER - DIAMETRE 190 mm
TOTALE HEIGHT -
HAUTEUR TOTALE 670 mm
WEIGHT - POIDS 19,60 kg

PACKAGING : 74 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 110 x 110 x 180 - 1350 KG
EMBALLAGE : 74 PIECES PAR PALETTE

PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 180 - 1350 KG

MARINE FIRE
EXTINGUISHER BRACKET -
SUPPORT POUR
EXTINCTEURS.

[ cooE |
222 s4 145
223 se 160
221 s917_|| @170
224 ) 2190




FIRE KIT PLACEMENT AND INSTALLATION
POSITIONNEMENT ET INSTALLATION

TYPICAL INSTALLATION LAYOUT FOR RINA SYSTEM

o— 1
s .0
£E |1 ]

= I
O 0O g)

Vano motore P

Typical installation layout with device installed outside the engine
compartment, for boats with a distance engine compartment - deck
of less than 5 meters.

Typical installation layout with device installed inside the engine
compartment, for boats with a distance engine compartment - deck
of less than 5 meters.

Typical installation layout with device installed outside the engine
compartment, for boats with a distance engine compartment - deck
of more than 5 meters

Typical installation layout with device installed inside the engine
compartment, for boats with a distance engine compartment - deck
of more than 5 meters

Schéma d'installation typique avec réservoir installé a I'extérieur
du compartiment moteur, pour bateaux avec une distance
compartiment moteur - tableau de bord inférieure a 5 métres.

Schéma d'installation typique avec réservoir installé a I'intérieur
du compartiment moteur, pour bateaux avec une distance
compartiment moteur - tableau de hord inférieure a 5 métres.

Schéma d'installation typique avec réservoir installé a I'extérieur
du compartiment moteur, pour bateaux avec une distance
compartiment moteur - tableau de bord supérieure a 5 métres.

Schéma d'installation typique avec réservoir installé a I'intérieur
du compartiment moteur, pour bateaux avec une distance
compartiment moteur - tableau de bord supérieure a 5 métres.

Pos. Description

Diffuser Nozzle 1

Diffuser Nozzle 2

Device / Cylinder

Manual Control

4b | Remote Control (optional)

Pos. Description
1 | Diffuser Nozzle 1

Diffuser Nozzle 2

Device / Cylinder

Manual Control

&
SN

Distance Control (optional)

Valve with thermal actuator

3]

o
]
0

Description

Diffuser Nozzle 1

Diffuser Nozzle 2

Device / Cylinder

Manual Control (optional)

QW IN -

Deck Remote control

Pos. Description

Diffuser Nozzle 1

Diffuser Nozzle 2

Device / Cylinder

Valve with thermal actuator

1
2
3
4 | Manual Control
5
6

Deck Remote control

Descrizione

Buse de décharge 1

Buse de décharge 2

Réservoir du systéme d'ext.t

Contrdle Manuel

4h

Commande a distance (optionel)

Pos.

Descrizione

Buse de décharge 1

Buse de décharge 2

Réservoir du systéme d'ext.

Contrdle Manuel

C de a dist:

lont: n
\op U

Valve avec actuateur thermique

o
o
(7]

Descrizione

Buse de décharge 1

Buse de décharge 2

Réservoir du systéme d'ext.

o iAW INi-

Contrdle Manuel

$ahl,

lléme adi sur le

de

bord

o
- [N-]
(7]

Descrizione

Buse de décharge 1

Buse de décharge 2

Reservoir du systéme d'ext.

Contrdle Manuel

Valve avec actuat thermique (

P

s IWIN

lléme le a dist: sur le tabl

de bord




FIRE KIT

LOCAL RINA APPROVED FIRE FIGHTING DEVICES "FIRE KIT"
DISPOSITIFS LOCALES D'EXTINTION APPROUVES RINA - FIRE KIT

MADE IN ITALY

CERTIFICATES
CERTIFICATS

1SO 9094-1
1SO 9094-2

ESTINTORE AUTOMATICO

[12kg [16kg [19kg [112 kg

A3 smuzomouso:
© “icasonicee
PLANGIA O PRENERE IL
PULSANTE PER ATTIVARE LA
= UCCIA PIROTECNICA (2)

INSTALLAZIONE:

b Contoler i ressone del anomeo o deve uecte dl carrpo.
verde:

: Stenders b ubazin e fssere g ugel al st
d:Stendere i cavodi comando e aloggiare i menopol (1) n e

Iz minima 12V 054)
. Assicurarsi che ot sia posizorato corstaente @ esvare
- @@ @ @000

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

Valve device “FIRE KIT ART. CODE POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
Dispositif de valve “FIRE KIT" 1 Valve Body - Corps de la Vanne 1 106 Vimp
STANDARD 68°C = 155°F 2 Man. @ 23 mm. 1 383 M35EN1
3 Copper Pipe - Tube en cuivre 10x1 mt 5 1747 TUB1OM
4 Sprinkler Bulb 68°C — Ampoule Sprinkler 68°C 1 93 ViIMP
5 Label - Etiquette 1 626 E
}A:p;kipg :’rebssudre‘ 1,¢: tMPt'a.f the rfighting needs 1 NAREIT A 6 Diffuser Nozzle 3/8” - Diffuseur Poudre 3/8” 1 1849 UP38
is devices have been designed to satisfy the firefighting needs in b " 5 o
as an engine compartment, agliltle heat sys‘{em and e\?ery gpace where the extinguishing 7 Man. Command Wire - Cable d’activation manuelle 1 1847 CINOXK
with would be really difficult using gases or other extinguishing agents. 8 pvmtechnicm Capsule Connection - OPTIONAL - - -
The Fire Kits are made by a pressurized vessel, filled with dry powder or HFC, and an Connexion Cartouche Pyrotechnigue - OPTIONNELLE - - -
automatic intervention valve, activated by a 68°C bulb, and also provided with a distance 9 cummwﬂm 3/8° - Connexion Tube en anE K74 2 1848 R38K

activation cable.
The system is also equipped with 5 meters copper pipe 10 x 1, powder nozzles 3/8”,
steel cable and an handle for manual activation.

MODELS - MODELES

The system valve can have many applications if provided of a pyrotechnical cartridge,
which can be connected to a button, an extinguishing board, or to a contact: this could
accelerate the intervention phases in case of flame or smoke detectors and it allows

TYPE
POWDER for 5 mc - POUDRE, pour 5 me

POWDER for 10 mc - POUDRE, pour 10mc

POWDER for 18 mc - POUDRE, pour 18 mc

NOVEC for 5 mc - NOVEC pour 5 me

NOVEC for 10 mc - NOVEC pour 10 me

placing the manual or electrical device even far away from the vessel. ART. CODE

- IMP3RINA
Pression de service 1,4 Mpa. - IMP6RINA
Ces appareils ont été congus pour satisfaire les besoins de lutte contre les incendies - IMP12RINA
dans les petits endroits, comme un compartiment moteur, un petit systéme chaudiére
et tous les endroits o I'extinction serait vraiment difficile en utilisant des gaz ou d'autres - IMP3NOVECRINA
agents d'extinction. - IMP6NOVECRINA
Les kits d'incendie sont composés par un réservoir sous pression, rempli de poudre - IMP12NOVECRINA

séche ou HFC, et une vanne avec activation automatique, activée par une ampoule de
68°C. Ils sont également équipés avec un cable d'activation a distance.
Le systéme est aussi fourni avec une tube de 5 métres de cuivre de 10 x 1, des diffuseurs
poudre de 3/8", un cable d'acier et une poignée pour I'activation manuelle.

La vanne du systéme peut avoir des nombreuses applications si fournie d'une cartouche
pyrotechnique, qui peut étre relié 4 un bouton ou a un contact: cela peut accélérer les
Pphases d'intervention en cas de feu ou en association a des détecteurs de fumée et il
peut permettre de placer le dispositif d’activation manuel ou électrique méme loin du
réservoir.

NOVEC for 18 mc - NOVEC pour 18 mc

PLEASE CONTACT US
S'IL VOUS PLAIT CONTACTEZ-NOUS




F6BICMED

STORED PRESSURE 6 LT FOAM FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 6 LT MOUSSE A PRESSION PERMANENTE

ECO-FRIENDLY

Plastic
Coated
Cylinder

MAIN TECH. DATA
Jet Length - Longueur du Jet 6 Meters/ Métres
Discharge Time — Temps de Décharge 46 Seconds / Secondes

Max Torque Strength (*) -

BEST IN CLASS

Couple Maxime de Serrage (*) 80 Nm
Temperature Range -

Range des Températures 0°C + +60°C
Working Pressure — Pression de Service 1,0 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 6 Lt

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

43A - 2338

)

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Complete Lever Valve — Vanne a Levier Compléte 1 308  V6/9/12/FG
2 Control Valve — Vanne de contrdle 1 336 PVC
3 Safety Valve - Soupape de Sécurité 1 333 VS
4 Piston 1 405 PV12
S Safety Pin - Epinette de Sécurité 1 3 SPSI6
6 Man. @ 23 mm. 1 384 M238
7 Piston Spring - Ressort Piston 1 427 MOP
8 0-Ring 1 416/45  GOR/45
9 Safety Pin Seal - Cachet de Sécurité 1 527 PS

10 Diptube — Tube Plongeur 1 141 TP6455
1 Hose - Tuyau diffuseur 1 1414 MS6BIC
12 Metal ring - Anneau métallique 1 496 AFM
13 Ext. Agent - Agent Ext. ( Foam / Mousse) “BIC” 6LT 347 BIC
14 Vessel - Réservoir 1 3625  SERBGIG4S
15 Lance 1 392 UPBR

MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS

F6BICMED : DIAMETER - DIAMETRE 160 mm

HEIGHT - HAUTEUR 560 mm
WEIGHT - POIDS 10,10 kg

MARINE FIRE
EXTINGUISHER BRACKET -
SUPPORT POUR
EXTINCTEURS.

PACKAGING : 100 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 100 x 120 x 170 - 1050 KG
EMBALLAGE : 100 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 100 x 120 x 170 - 1050 KG

|_CooE |
222 Ss4 @ 145
223 S6 2 160
221 $917 2170
224 S9 2190




FIGGMED

27A - 2338B

SPARKLET 6 LT WATER + ADDITIVES PORTABLE FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 6LT A EAU +ADDITIFS A PRESSION AUXILIARE (SPARKLET)

Plastic
Coated
Cylinder

) MAIN TECH. DATA
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Jet Length - Longueur du Jet 6 Meters/ Métres
Discharge Time — Temps de Décharge 45 Seconds / Secondes
Max Torque Strength (*) -

Couple Maxime de Serrage (*) 14 kgm + 196 Nm
Temperature Range -

Range des Températures +5°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 1,5 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 6 Lt

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

DESCRIPTION

1 Valve Assembly - Vanne
2 Valve seat OR - 0-ring de la vanne
3 Safety Pin — Anneau de Sécurité
4 Valve Nut - Ecrou de la valve
5 Safety device nut — Ecrou dispositif de Sécurité
6 Plastic seal - Chachet et plastique (100 pcs)
7 Internal Cartridge 60 g — Esparcette a C02 60 g
8 Siphon tube - Tube plongeur
9 CO02 Injection tube — Tube d’injection a CO2
10 Gasket - 0-Ring
11 Hose - Tuyau diffuseur
12 Hook - 0-Ring
13 Pistol + Foam Nozzle - Pistolet + Lance Mousse
14 Vessel — Réservoir (PLASTIC COATED)

15 Water + Additives — Eau + Aduitifs (SC6 - INILAM AX)
16 PVC Foot stand - Base en plastique
17 Wall bracket - Support

A

4B

Q.TY/Q.TE ART. CODE
307 V6BIT

(=;]
_L—L,——l-h—k—l_[—l-h_ﬂ—h—l—l_[_‘—l
5

MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
FIGGMED : DIAMETER - DIAMETRE

TOTALE HEIGHT -
HAUTEUR TOTALE
WEIGHT - POIDS

MARINE FIRE
EXTINGUISHER BRACKET -
SUPPORT POUR
EXTINCTEURS.

- BIG60
S TPI6
= TPPB6
- DRBI
> MP6BI

377  PBR+UPBR

- SERB6BIP

- F16SP
351 SGP
160 mm

PACKAGING : 100 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 100 x 120 x 170 - 1100 KG
EMBALLAGE : 100 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 100 x 120 x 170 - 1100 KG

[ _cooE |
222 s4 145
223 s6 2160
221 se17_|| @170
224 s9 2190




FOBICMED

STORED PRESSURE 9 LT FOAM FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 9 LT MOUSSE A PRESSION PERMANENTE

ECO-FRIENDLY

Plastic
Coated
Cylinder

CPF

INDUSTHRIALEHA

MAIN TECH. DATA
Jet Length - Longueur du Jet 6 Meters/ Metres
Discharge Time — Temps de Décharge 65 Seconds / Secondes

Max Torque Strength (*) -

BEST N CLASS

Couple Maxime de Serrage (*) 80 Nm
Temperature Range -

Range des Températures 0°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 1,0 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 9Lt

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

MADE IN ITALY

55A - 2338

)

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Complete Lever Valve — Vanne a Levier Compléte 1 308  V6/9/12/FG
2 Control Valve — Vanne de contrdle 1 336 PVC
3 Safety Valve - Soupape de Sécurité 1 333 'S
4 Piston 1 405 PV12
5 Safety Pin - Epinette de Sécurité 1 K1 SPSI6
6 Man. @ 23 mm. 1 384 M238
7 Piston Spring - Ressort Piston 1 427 MOP
8 0-Ring 1 416/45  GOR/45
9 Safety Pin Seal — Cachet de Sécurité 1 527 PS

10 Diptube - Tube Plongeur 1 1412 TP9495
1 Hose - Tuyau diffuseur 1 1414 MS6BIC
12 Metal ring - Anneau métallique 1 499 AFMS9
13 Ext. Agent - Agent Ext. ( Foam / Mousse) “BIC” 9LT 347 BIC
14 Vessel - Réservoir 1 3627  SERBIIG4S
15 Lance 1 392 UPBR
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
F9BICMED : DIAMETER - DIAMETRE 190 mm
HEIGHT - HAUTEUR 585 mm
WEIGHT - POIDS 14,30 kg

MARINE FIRE
EXTINGUISHER BRACKET -
SUPPORT POUR
EXTINCTEURS.

PACKAGING : 72 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 100 x 120 x 170 - 1000 KG
EMBALLAGE : 72 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 100 x 120 x 170 - 1000 KG

[ _cooE |
222 s4 145
223 s6 2 160
221 se17_|| @170
224 s9 2190




FIOGMED

SPARKLET 9LT WATER + ADDITIVES PORTABLE FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR PORTATIF 9LT A EAU +ADDITIFS A PRESSION AUXILIARE (SPARKLET)

Plastic
Coated
Cylinder

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES
Jet Length - Longueur du Jet 6 Meters/ Métres
Discharge Time — Temps de Décharge 60 Seconds / Secondes
Max Torque Strength (*) -
Couple Maxime de Serrage (*)
Temperature Range -

14 kgm + 196 Nm

Range des Températures +5°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 1,5 Mpa
Nominal Charge - Charge Nominale 9Lt

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must he decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

MADE IN ITALY

POS. DESCRIPTION
1 Valve Assembly - Vanne
2 Valve seat OR - 0-ring de la vanne
3 Safety Pin — Anneau de Sécurité
4 Valve Nut - Ecrou de la valve
5 Safety device nut — Ecrou dispositif de Sécurité
6 Plastic seal - Chachet et plastigue (100 pcs)
7 Internal Cartridge 120 g - Esparcette a C02120 g
8 Siphon tube - Tube plongeur
9 CO0z2 Injection tube - Tube d’injection a CO2
10 Gasket - 0-Ring
1M Hose - Tuyau diffuseur
12 Hook - 0-Ring
13 Pistol + Foam Nozzle - Pistolet + Lance Mousse
14 Vessel — Réservoir (PLASTIC COATED)

15 Water + Additives — Eau + Aditifs (SC6 - INILAM AX)
PVC Foot stand — Base en plastique
17 Wall bracket - Support

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

Q.TY/ Q.TE ART.

-

N SR U PSS G [ G U G R i G W ) Y

9LT
1
1

MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS

FI9SGMED :
TOTALE HEIGHT -
HAUTEUR TOTALE
WEIGHT - POIDS

DIAMETER - DIAMETRE

307

CODE
V6BIT

BIG120
TPI9
TPPB9
DRBI
MP6BI
PBR+UPBR
SERB9BIP

F19SP
SGP

190 mm

PACKAGING : 74 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 110 x 110 x 180 - 1150 KG
EMBALLAGE : 74 PIECES PAR PALETTE

PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 180 - 1150 KG

MARINE FIRE
EXTINGUISHER BRACKET -
SUPPORT POUR
EXTINCTEURS.

| _cooE |
222 s4 145
223 se 2 160
221 s917_|| @170
224 ) 2190




CM2ACMED-CM2ACMEDSS 348

PORTABLE 2KG C02 (CARBON DIOXIDE) FIRE EXTINGUISHER 3 B

EXTINCTEUR PORTATIF 2KG C02

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Complete Lever Valve — Vanne a Levier Compléte 1 300 VC02/5
2 Safety Valve - Soupape de Sécurité 1 330 VSC02
3 Piston 1 412 PVCO2N
4 Safety Pin — Epinette de Sécurité 1 342 SPSIC02
5 Spring — Ressort 1 428 MOPC
6 Plastic seal - Cachet et plastique 1 527 PS
7 Diptube - Tube Plongeur 1 455 TPC02
R ECTNDATE 8 Horn - Cdne diffuseur 1 355 CPVC2
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES 9 Extinguishing agent — Agent extincteur (C02) 2 KG 610 €02
Jet Length - Longueur du Jet 3 Meters/ Métres 10 Wall Bracket — Support a mur 1 347 SG
Discharge Time - Temps de Décharge | 8 Seconds / Secondes 11 Steel Cylinder - Cylindre en acier 1 3634 | SERB2C
Max Torque Strength (*) - 20 kgm + 196 Nm X CPF 12 Marine Bracket - Support Marin OPTIONAL 1 226 2
Couple Maxime de Serrage (*) 14 kgm + 137 Nm X MB
Temperature Range -
Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 60 bar
Nominal Charge — Charge Nominale 2 Kg MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
B DIAMETER - DIAMETRE 116
. . 14 3 mm
(*) In case of use gf mastic and / or similar products the declared CM2ACMEDSS HEIGHT - HAUTEUR 495 mm
values for the maximum torque strength between vessel and valve WEIGHT - POIDS 6,30 kg
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

PACKAGING : 100 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 120 x 80 x 120 - 650 KG
EMBALLAGE : 100 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 120 x 80 x 120 - 650 KG

| CODE |
222 sS4 2 145
223 S6 2 160
221 $917 2170
224 S9 2190
MARINE FIRE 225 S6E 165
EXTINGUISHER BRACKET - 226 s2 2110
SUPPORT POUR e oo |
EXTINCTEURS. 229 ) .




CMS5ACMED-CMSACMEDSS

PORTABLE 5KG CO2 (CARBON DIOXIDE) FIRE EXTINGUISHER

EXTINCTEUR PORTATIF 5KG €02

STEEL CYLINDER

CYLINDRE EN ACIER

CPF

INDUSTRIALE#&

, MAIN TECH. DATA
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Jet Length - Longueur du Jet 5 Meters/ Métres

Discharge Time — Temps de Décharge | 14 Seconds / Secondes
Max Torque Strength (*) - 20 kgm + 196 Nm X CPF
Couple Maxime de Serrage (*) 14 kgm + 137 Nm X MB
Temperature Range -
Range des Températures -30°C + +60°C

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

Working Pressure - Pression de Service 60 bar
Nominal Charge - Charge Nominale 5Kg
I

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permetire de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Complete Lever Valve — Vanne a Levier Compléte 1 300 VC02/5
2 Safety Valve — Soupape de Sécurité 1 330 VSC02
3 Piston 1 2 PVCO2N
4 Safety Pin — Epinette de Sécurité 1 342 SPSIC02
5 Spring - Ressort 1 428 MOPC
6 Plastic seal - Cachet et plastique 1 527 PS
7 Diptube — Tube Plongeur 1 456 TPCO5
8 Hose - Tuyau diffuseur 1 483 MC02
9 Horn - Céne diffuseur 1 356 CPVC
10 Extinguishing agent — Agent extincteur (C02) 5 KG 610 C02
11 Wall Bracket — Support a mur 1 347 SG
12 Steel Cylinder - Cylindre en acier 1 3636 | SERBS5C
13 Lahel - Etiquette 1 626 E
14 Marine Bracket — Support Marin OPTIONAL 1 227 S5
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
CMSACMED
CM5ACMEDSS: DIAMETER - DIAMETRE 136 mm
HEIGHT - HAUTEUR 765 mm
WEIGHT - POIDS 13,60 kg

MARINE FIRE
EXTINGUISHER BRACKET -
SUPPORT POUR
EXTINCTEURS.

PACKAGING : 60 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 100 x 120 x 170 - 900 KG
EMBALLAGE : 60 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 100 x 120 x 170 - 900 KG

_ART. | CODE |
222 s4 2 145
223 se 2 160
221 se17_|| @170
224 s9 190
225 S6E_ || o165
226 s2 2110
227 s5 2140
228 | SsAL || @150
229 LG -
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M.B. S.R.L VIA DON MILANI, 7/9/11
20025 LEGNANO (M), ITALY
EMAIL: export@mb-fire.it - info@mb-fire.it
www.mb-fire.it



