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EN1866/MED APPROVED TROLLEY FIRE EXTINGUISHERS
EXTINCTEURS A CHARIOT EN1866/MED

POWDER
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PP25G-PP25GMED [ PPE50G MED

| exT.capacity | A-11B-C A-11B-C A-IVB-C A-IVB-C
Nominal charge 25 KG 50 KG 50KG 100 KG
Extinguishing agent: POWDER A-B-C POWDER A-B-C POWDER A-B-C POWDER A-B-C
-30°C + +60°C -30°C + +60°C -30°C + +60°C -30° + +60°C
Propellent: Nitrogen Nitrogen Nitrogen Nitrogen
See T.d.s. at page 96 97 98 99
i
[ __EXT. CAPACITY | A-ve a-ve a-v8 A-ve
Nominal charge 50L 50L S0L 150L
Extinguishing agent: Water + Additive Water + Additive Water + Additive Water + Additive
+5°C + +60°C +5°C + +60°C +5°C + +60°C +5°C + +60°C
Propellent: Nitrogen Nitrogen Nitrogen Nitrogen
See T.d.s. at page 100 101 102 103
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EXT. CAPACITY 1448-C 1138
Nominal charge 10KG (2X5 KG) 30KG
Extinguishing agent: CARBON DIOXIDE CARBON DIOXIDE
-30°C + +60°C -30°C + +60°C
Propellent: Cco2 co2
See T.d.s. at page 104 105




PP25GMED

25 KG POWDER STORED PRESSURE TROLLEY FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR SUR ROUES - 25 KG POUDRE A PRESSION PERMANENTE

_ MAIN TECH. DATA
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Jet Length - Longueur du Jet 8 Meters/ Meétres
Discharge Time — Temps de Décharge | 30 Seconds / Secondes
Max Torque Strength (*) -
Couple Maxime de Serrage (*) 14 kgm + 137 Nm
Temperature Range -
Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 1,4 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 25 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

~‘ ‘A Q’ B \0}‘ C

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Cylinder - Cylindre 1 - SERB25B
2 Valve - Vanne 1 - VCA
3 Hose 5 mt - Tuyau 5 mt 1 - MC
4 Discharge Nozzle - Diffuseur 1 3 PBR
5 Wheels - Roues 2 510 RU30/50
6 Man. @ 35 mm. 1 391 M35EN
7 Ext. Agent powder — Agent Ext. poudre 25 KG - JBC SPECIAL
8 Diptube - Tube plongeur 1 - TP25EN

MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS

PP25G

PP25GMED :

DIAMETER - DIAMETRE 310 mm
HEIGHT - HAUTEUR 1000 mm
WEIGHT - POIDS 46,00 kg

PACKAGING : 4 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 110 x 110 x 160 - 200 KG
EMBALLAGE : 4 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 160 - 200 KG




PP50G MED

50 KG POWDER STORED PRESSURE TROLLEY FIRE EXTINGUISHER ~‘ ‘A
EXTINCTEUR SUR ROUES - 50 KG POUDRE A PRESSION PERMANENTE

*Alternative diffuser
device-pistol.
“Alternative diffuseur
dispositif.

MAIN TECH. DATA
Jet Length - Longueur du Jet 8 Meters/ Metres
Discharge Time — Temps de Décharge | 40 Seconds / Secondes

Max Torque Strength (*) -

Couple Maxime de Serrage (*) 14 kgm + 137 Nm
Temperature Range -

Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 1,4 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 50 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

! B\o}‘ C

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Cylinder - Cylindre 1 - -
2 Valve - Vanne 1 280 VCA1
3 Hose 5 mt - Tuyau 5 mt 1 - MCG
4 Discharge Nozzle - Diffuseur 1 367 LECMP
4* Alternative Disch. Nozzle - Alternative diffuseur 1 3n PBR
5 Wheels - Roues 2 510 RU30/50
6 Man. @ 35 mm. 1 391 M35EN
7 Ext. Agent powder — Agent Ext. poudre PP50G 50 KG - ,ABC- SPECIAL
PP50/8 50 KG - | ABC-ACTIONT
EN1866 - 1 & MED TYPE PP50G MED:AlliB C
EN1866 - 1 & MED TYPE PP50/8:AIVBC
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
PP50G MED:
DIAMETER - DIAMETRE 310 mm
HEIGHT - HAUTEUR 1100 mm
WEIGHT - POIDS 82,00 kg

PACKAGING : 4 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 110 x 110 x 160 - 350 KG
EMBALLAGE : 4 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 160 - 350 KG




PPES50G MED

50 KG POWDER STORED PRESSURE TROLLEY FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR SUR ROUES - 50 KG POUDRE A PRESSION PERMANENTE

MAIN TECH. DATA

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES
Jet Length - Longueur du Jet 10 Meters/ Métres
Discharge Time - Temps de Décharge | 60 Seconds / Secondes
Max Torque Strength (*) -
Couple Maxime de Serrage (*) -
Temperature Range -
Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure — Pression de Service -
Nominal Charge — Charge Nominale 50 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.
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MADE IN ITALY
PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS
POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Cylinder - Cylindre 1 - SERB50B
2 Filling Cap @ 2” — Bouchon 8 2” 1 - TA2
3 Hose 5 mt - Tuyau 5 mt 1 - MCBE
4 Discharge Nozzle - Diffuseur 1 377 PBR
5 Wheels - Roues 2 510 RU30/50
6 CO2 Cylinder - Cylindre 4 CO2 3 Its - 2 kg CO2 1 - B2C |
7 Ext. Agent powder — Agent Ext. poudre 50 KG - ABC-SPECIAL
8 Handwheel Valve - Robinet a Volant 1 315 VCC02
*FILLED WITH 1,5 KG CO2
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
PPES50G
PPE50GMED: .
DIAMETER - DIAMETRE 310 mm
HEIGHT - HAUTEUR 1100 mm
WEIGHT - POIDS 88,00 kg

PACKAGING : 4 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 110 x 110 x 160 - 370 KG
EMBALLAGE : 4 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 160 - 370 KG



PP100EN

100 KG POWDER STORED PRESSURE TROLLEY FIRE EXTINGUISHER

EXTINCTEUR SUR ROUES - 100 KG POUDRE A PRESSION PERMANENTE

MAIN TECH. DATA

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

W AR B IC

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES
Jet Length - Longueur du Jet 12 Meters/ Métres
Discharge Time — Temps de Décharge | 60 Seconds / Secondes
Max Torque Strength (*) -
Couple Maxime de Serrage (*) 14 kgm + 137 Nm
Temperature Range -
Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 1,4 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 100 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permetire de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

PACKAGING : 4 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 110 x 110 x 160 - 630 KG
EMBALLAGE : 4 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 160 - 630 KG

DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Cylinder - Cylindre 1 - SERB100
2 Valve - Vanne 1 - VCA
3 Hose 5 mt - Tuyau 5 mt 1 - MC100
4 Discharge Nozzle - Diffuseur 1 367 LECMP
5 Wheels - Roues 2 512 RU100
6 Man. @ 35 mm. 1 391 M35EN
7 Ext. Agent powder — Agent Ext. poudre 100 KG - PABCT
8 Ball Valve — Robinet 1 375 VSF
9 Diptube - Tube Plongeur 1 - TP100
MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
PP100EN:
DIAMETER - DIAMETRE 360 mm
HEIGHT - HAUTEUR 1370 mm
WEIGHT - POIDS 155,00 kg
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PPS50SEN A-IVB

WHEELED STORED PRESSURE TROLLEY 50 LT FOAM EXTINGUISHER ~‘ ‘A é’ B
EXTICTEUR SUR ROUS - 50 LT MOUSSE A PRESSION PERMANENTE ==

UNI

EN 1866-1

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
INOX AISI 304 L Cylinder - Cylindre INOX AISI 304 L 1 - SERBS50I
Valve - Vanne - VCA
':l Hose 5 mt - Tuyau 5 mt 486 MC
Discharge Nozzle - Diffuseur 367 LECMP

1
2 1
3 1
4 1
4* Alternative Disch. Nozzle - Alternative diffuseur 1 377 PBR
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES 5 Wheels - Roues 2 510 RU30/50
6 1
7
8
9

CYLINDER
CYLINDER

Jet Length - Longueur du Jet 6 Meters/ Metres

- = g Man. @ 35 mm. 391 M35EN
rDﬂlschTarge Tlg:e - I:"(,’I*])S de Décharge 37 Seconds / Secondes Ext. Agent / Agent Ext. - H20 + ADDITIVE 50T i i

ax Torque Streng - .
Couple Maxime de Serrage (*) 14 kgm + 137 Nm Ball Valve - Robinet 1 375 VSF
Temperature Range - Diptube - Tube Plongeur 1 o TP50
Range des Températures +5°C + +60°C
Working Pressure — Pression de Service 1,4 Mpa
Nominal Charge — Charge Nominale 50 Lt

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared

values for the maximum torque strength between vessel and valve

must be decreased of 30/40%. MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
The approved fire extinguisher must be serviced only with PP50SEN:

original parts in order to allow maintaining the conformity

with the approved prototype. DIAMETER - DIAMETRE 315 mm
The use of not original parts makes the homologation invalid. HEIGHT - HAUTEUR 1100 mm
WEIGHT - POIDS 80,00 kg

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

PACKAGING : 4 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 110 x 110 x 160 - 340 KG
EMBALLAGE : 4 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 160 - 340 KG




FSOBEIXMED A-IVvB

WHEELED CARTRIDGE OPERATED TROLLEY 50 LT FOAM EXTINGUISHER
EXTINCTEUR SUR ROUES - 50 LT MOUSSE A PRESSION AUXILIAIRE E

STEEL
AISI 304L

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

Steel AISI 304 L

Cylinder POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
Stainless 1 Cylinder - Cylindre 1 - SERB50IX
2 Filling Cap @ 2” — Bouchon 9 2” 1 - TA2
3 Hose 5 mt - Tuyau 5 mt 1 - MCBE
4q Discharge Nozzle - Diffuseur 1 - PBR+UPBR
,__ MAIN TECH. DATA 5 Wheels - Roues 2 510 RU30/50
DONNEESITECHNIGUESIERINCIBALES . 6 CO2 Cylinder - Cylindre 4 CO2 3 Its - 2 kg CO2* 1 - B2C
Jgt Length - Longueur du .Iet’ 10 Meters/ Métres 7 Water + additive H20 50T _ K
Discharge Time - Temps de Décharge | 60 Seconds / Secondes 8 o 1 : PBR - UPBR
Max Torque Strength (*) -

Couple Maxime de Serrage (*) -
Temperature Range -

Range des Températures +5°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service -
Nominal Charge — Charge Nominale 50 Lt

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%. MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
The approved fire extinguisher must be serviced only with F50BE

original parts in order to allow maintaining the conformity F50BEMED :

* FILLED WITH 0,7 KG CO2

with the approved prototype. DIAMETER - DIAMETRE 310 mm
The use of not original parts makes the homologation invalid. HEIGHT - HAUTEUR 1100 mm
WEIGHT - POIDS 88,00 kg

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

PACKAGING : 4 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 110 x 110 x 160 - 370 KG
EMBALLAGE : 4 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 160 - 370 KG




FSOBE - FSOBEMED

WHEELED CARTRIDGE OPERATED TROLLEY 50 LT FOAM EXTINGUISHER
EXTINCTEUR SUR ROUES - 50 LT MOUSSE A PRESSION AUXILIAIRE

STEEL
AISI 304L

Plastic
Coated
Cylinder

) MAIN TECH. DATA
DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES

Jet Length - Longueur du Jet 10 Meters/ Métres

Discharge Time - Temps de Décharge | 60 Seconds / Secondes
Max Torque Strength (*) -
Couple Maxime de Serrage (*) -
Temperature Range -

Range des Températures +5°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service -
Nominal Charge — Charge Nominale 50 Lt

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Cylinder - Cylindre 1 - SERB50IX
2 Filling Cap @ 2” — Bouchon 9 2” 1 - TA2
3 Hose 5 mt - Tuyau 5 mt 1 - MCBE
4q Discharge Nozzle - Diffuseur 1 - PBR+UPBR
S Wheels - Roues 2 510 RU30/50
6 CO2 Cylinder - Cylindre a COz 3 Its - 2 kg CO2* 1 - B2C
7 Water + additive H20 50 LT - -
8 Lance Foam 1 - PBR - UPBR

* FILLED WITH 0,7 KG CO2

MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS

F50BE
F50BEMED :

DIAMETER - DIAMETRE
HEIGHT - HAUTEUR
WEIGHT - POIDS

PACKAGING : 4 PIECES FOR PALLET

STANDARD PALLET: 110 x 110 x 160 - 370 KG
EMBALLAGE : 4 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 160 - 370 KG

310 mm
1100 mm
88,00 kg



F1SOBEMED A-IVB

150 LT FOAM EXTERNAL CARTRIDGE TROLLEY - WITH C0? CARTRIDGE
EXTINCTEUR SUR ROUES - 150 LT MOUSSE A PRESSION AUXILIARE ==

UNI
EN 1866-1
APPROVED

MADE IN ITALY |
PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS
VESSEL 7
PLASTIC COATED POS. DESCRIPTION Q.TY/ Q.TE ART. CODE
RESERVOIR 1 Cylinder - Cylindre 1 - SERB150P
PLASTIFIE 2 Filling Cap 8 2” - Bouchon 6 2” 1 - TA2
.:D 3 Hose 5 mt - Tuyau 5 mt 1 = MCBE
4q Discharge Nozzle - Diffuseur 1 3 PBR
DONNEESIVECHNIGUESIRRINCIRALES . 6 €02 Cylinder - Cylindre 4 €02 7,5 Its - 5 kg CO2 1 - B5C
Jgt Length - Longueur du Jet ) 10 Meters/ Métres 7 Water + additive H20 150 T _ AFFF
Discharge Time - Temps de Décharge 100 Seconds / Secondes .
* 8 Ball Valve - Robinet 1 & VSF
Max Torque Strength (*) - -
9 Turning wheel - Tournante roue @150 mm 1 - RU150

Couple Maxime de Serrage (*) -
Temperature Range -

Range des Températures +5°C + +60°C
Working Pressure — Pression de Service -
Nominal Charge — Charge Nominale 150 Lt

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared

values for the maximum torque strength between vessel and valve

must be decreased of 30/40%. MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS
The approved fire extinguisher must be serviced only with F150BE

original parts in order to allow maintaining the conformity F150BEMED :

*FILLED WITH 1,5 KG CO2

with the approved prototype. DIAMETER - DIAMETRE 450 mm
The use of not original parts makes the homologation invalid. HEIGHT - HAUTEUR 1600 mm
WEIGHT - POIDS -

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

PLEASE CONTACT US
S'IL VOUS PLAIT CONTACTEZ-NOUS




CM1OMED

WHEELED 10 KG CO2 CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR SUR ROUES - 10 KG DIOXYDE DE CARBONE (€02)

MAIN TECH. DATA

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

DONNEES TECHNIQUES PRINCIPALES
Jet Length - Longueur du Jet 2 Meters/ Métres
Discharge Time — Temps de Décharge | 18 Seconds / Secondes
Max Torque Strength (*) -
Couple Maxime de Serrage (*) 20 kgm + 196 Nm
Temperature Range -
Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure — Pression de Service 60 Bar
Nominal Charge — Charge Nominale 10 Kg (2 x 5 Kg)

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Cylinder - Cylindre (Diam. 136 x 2) 2 3636 | SERBSC
2 Valve - Vanne 1 315 \VCCo2
3 Hose - Tuyau 1 - MCMED
4 Disch. Nozzle with horn - Diffuseur avec la lance 1 380 €C02C
5 Wheels - Roues 2 510 RU30/50
6 HP Ball Valve - HP Robinet 1 376 VSAP
7 Ext. Agent — Agent Ext. C02 10 KG 610 c02
8 Lance (on request - sur demande) 1 378 LPCC

MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS

CM10MED : WIDTH - LARGUEUR 525 mm

HEIGHT - HAUTEUR 980 mm

WEIGHT - POIDS

PLEASE CONTACT US

S'IL VOUS PLAIT CONTACTEZ-NOUS




CM27MED/CM3O0OMED

WHEELED 27 KG CO2 CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER
EXTINCTEUR SUR ROUES - 27 KG DIOXYDE DE CARBONE (C0,) ==

C02 CYLINDER
TORNADO SERIES
MBSRL. ® PATENT

MAIN TECH. DATA
Jet Length - Longueur du Jet 3 Meters/ Meétres
Discharge Time — Temps de Décharge 20,8 Seconds / Secondes

Max Torque Strength (*) -

Couple Maxime de Serrage (*) 20 kgm = 196 Nm
Temperature Range -

Range des Températures -30°C + +60°C
Working Pressure - Pression de Service 60 Bar
Nominal Charge — Charge Nominale 27 + 30 Kg

(*) In case of use of mastic and / or similar products the declared
values for the maximum torque strength between vessel and valve
must be decreased of 30/40%.

The approved fire extinguisher must be serviced only with
original parts in order to allow maintaining the conformity
with the approved prototype.

The use of not original parts makes the homologation invalid.

(*) En cas d'utilisation de mastic et / ou produits similaires, la
couple maxime de serrage entre réservoir et vanne doit étre
diminuée de 30/40% par rapport aux valeurs déclarées.
L'extincteur d'incendie approuvé doit étre entretenu uniquement
avec des replacements originales afin de permettre de maintenir
la conformité au modéle approuve.

L'utilisation de piéces pas originaux rend I'homologation invalide.

UNI

EN 1866-1
APPROVED

MADE IN ITALY

PART LIST - LISTE DES COMPOSANTS

POS. DESCRIPTION Q.TY/Q.TE ART. CODE
1 Cylinder - Cylindre (LT 40 TORNADO) 1 1709 BOT27
2 Valve - Vanne 1 315 VCC02
3 Hose - Tuyau 1 - MCMED
4q Disch. Nozzle with horn - Diffuseur avec la lance 1 380 cco2cc
5 Trolley - Chariot 1 636 T27
6 Wheels - Roues 2 510 RU30/50
7 Label - Etiquette 1 626 E
8 Ball Valve - Robinet 1 376 VSAP
9 Diptube - Tube Plongeur 1 458 TP27

10 Ext. Agent — Agent Ext. CO2 27+30KG 610 c02

MORE INFORMATION - PLUS D’INFORMATIONS

CM27MED WIDTH - LARGUEUR 450 mm

CM3O0MED: HEIGHT - HAUTEUR 1070 mm

WEIGHT - POIDS 79,00 kg

PACKAGING : 4 PIECES FOR PALLET
STANDARD PALLET: 110 x 110 x 150 - 330 KG
EMBALLAGE : 4 PIECES PAR PALETTE
PALETTE STANDARD: 110 x 110 x 150 - 330 KG
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M.B. S.R.L VIA DON MILANI, 7/9/11
20025 LEGNANO (M), ITALY
EMAIL: export@mb-fire.it - info@mb-fire.it
www.mb-fire.it



