
Durata del corso e modalità di erogazione:
8 ore di formazione teorica
6 ore di formazione pratica

La formazione teorica in relazione alle 
esigenze del discente può essere erogata in 
modalità FAD oppure in presenza.

CORSO FORMAZIONE TECNICI MANUTENTORI 
DI SISTEMI DI ALLARME VOCALE PER GESTIONE
EMERGENZA

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE TEORICA (8 ORE)

a. Contenuto della formazione teorica 8 ore
Il mondo EVAC con la norma di progettazione, installazione e manutenzione e le sue misurazioni
Cenni ed elementi di Acustica - Norma UNI ISO 7240-19 riguardante la progettazione,
installazione e manutenzione degli impianti EVAC; Norma UNI CEN/TS 54-32.
I componenti principali dell’EVAC, la norma UNI EN 54-16 “Apparecchiatura di controllo e segnalazione 
per i sistemi di allarme vocale” e la norma UNI EN 54-24” Componenti di sistemi di allarme vocale –
Altoparlanti”
Misurazione dello STI – elemento fondamentale nella manutenzione dell’impianto EVAC.

CONTENUTO DELLA FORMAZIONE PRATICA (6 ORE) 

Parte documentale EVAC (Registro manutenzione, documentazione da rilasciare, Registro 
Antincendio, ecc).
Cenni normativi sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08);
Cenni sulle corrette procedure di smaltimento rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
secondo Direttiva RAEE.
Pratica Manutenzione apparecchiature e sistemi EVAC.
Introduzione alla parte pratica.
Verifiche preliminari;
Controllo visivo;
Controllo funzionale;
Disposizioni UNI ISO 7240-19 cap. 12;
Visualizzazioni delle macchine compatte presenti nella prova pratica.
Strumentazione.
Fonometro;
Microfono;  Prolunga microfono; Talk Box;
Funzionamento del fonometro in modalità SLM;
Frequenza STIPA;
Prove di misure SLM;
Prove di misure STIPA.
Prova pratica di misurazioni SPL e STI-PA.
Calibrazione del fonometro;
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Misura del rumore di fondo in prossimità del microfono di emergenza;
Misura SPL del rumore di fondo;
Su microfoni di emergenza effettuare prova con segnale STI-PA di test con Talk Box;
Misura SPL del messaggio di evacuazione nel punto di equalizzazione prescelto;
Regolazione del livello di uscita SPL e del segnale STI-PA;
Misura STI-PA da AUX con generatore.
Proseguimento prove pratiche:
Misurazione del carico di almeno due linee di diffusori con impedenzimetro;
Misurazione del carico di almeno due linee di diffusori con impedenzimetro digitale;
Misurazione dello stato di carica delle batterie tampone con multimetro digitale; 
Verifica della segnalazione di guasto per linea aperta;
Verifica della segnalazione di assenza/guasto batterie;
Connessione ingresso audio per generatore MR-PRO.

A tutti i partecipanti, verrà data ampia ed esauriente documentazione tecnica accompagnata da 
esauriente bibliografia.

Le parti pratiche verranno tutte eseguite su attrezzature ed impianti perfettamente funzionanti, i 
discenti avranno così la possibilità di mettere in pratica tutte le informazioni acquisite durante la 
formazione teorica.


